
WA: 0,28m2

DB 703

 

CLO

EN 60598-2-3

10kV

220 – 240V / 50 – 60Hz

IK 09

B-HSP: RA 80   CRI 80 
FLS: RA 70   CRI 70

IP 65

AC / DC
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HISTORISCHE GASLATERNENFORM FÜR DENKMALORIENTIERTE ARCHITEKTUR.   HISTORIC GAS LANTERN FORM FOR HERITAGE ARCHITECTURE.

Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 3,00m - 5,00m
application areas: recommended pole height 3.00m - 5.00m

Straßen & Wege
roads & paths

Park- & Grünanlagen
parks

Objekte & Gebäude
objects & buildings

Märkte & Plätze
markets & squares

4



M
A

ST
A

U
FS

AT
ZL

EU
C

H
TE

PO
ST

 T
O

P 
LU

M
IN

A
IR

E

ALBERT /1, /2

•  Leuchtenkopf inkl. Dach mit Spitze, mit Scharnier; aus Aluminiumguss; 
pulverbeschichtet

•  ALBERT /1 B-HSP: mit leuchtendem Dach; wahlweise mit Fernzünder-
nachbildung (M2) und inkl. Rohr mittig, zur zentrischen nicht sicht-
baren Kabelführung 

•  Abdeckung im Dach aus PMMA RESIST, opal, schlagzäh; Abdeckung 
der Seitenwände aus Glas, klar (FLS, B-HSP) bzw. satiniert (FLS)

• komplett verdrahtet, inkl. angeschlossenem Kabel 3,00m
•  zum Aufschrauben auf Ziermast,  auf Wandausleger oder mittels Ad-

apter AD 76 MAXI für Standardmast mit Mastzopf ø 76mm
•  separat zu bestellen: Zier- bzw. Standardmast, Wandausleger, 

Adapter, Mastzubehör (s. S. 84 – 93), Befestigungsmaterial für Wand-
montage, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung (FLS)

•  luminaire head incl. canopy with top; with hinge made of cast alu-
minium; powder coated

•  ALBERT /1 B-HSP: with backlit canopy; optionally incl. remote ignition 
imitation (M2) and incl. tube for centred, non-visible cable routing

•  glazing in the canopy made of PMMA RESIST, opal, high-impact-resis-
tant; glazing on the sides made of glass, clear (FLS, B-HSP) or satined 
(FLS)

• completely wired incl. cable 3.00m
•  to be screwed on a heritage pole, on a wall bracket or with adapter 

AD 76 MAXI for standard pole with top entry ø 76mm
•  to be ordered separately: heritage pole or standard pole, wall bra-

cket, adapter, pole accessories (see pp. 84 – 93), fi xing material for 
the wall installation, back light shield for no glare on the rear side (FLS)

B-HSP LED
Varianten für Farbtemperatur: 1.800K / 2.200K / 2.700K / 3.000K
variants for colour temperature: 1,800K / 2,200K / 2,700K / 3,000K
Lichtverteilung: symmetrisch
light distribution: symmetrical
Bereich Lichtstrom: 200lm - 3.100lm
lumen range: 200lm - 3,100lm
optisches System: 4 blendfreie LED-Zapfen, direkt strahlend
optical system: 4 glare-free LED-cones, direct beam

FLS LED
Varianten für Farbtemperatur: 2.700K / 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 2,700K / 3,000K / 4,000K
Varianten für Lichtverteilung: 
FLS-S: oval breitstrahlend
FLS-A: asymmetrisch breitstrahlend
FLS-P: rotationssymmetrisch
variants for light distribution: 
FLS-S: oval wide beam
FLS-A: asymmetrical wide beam
FLS-P: symmetrical
Bereich Lichtstrom: 200lm - 3.714lm
lumen range: 200lm - 3,714lm
optisches System: Linsentechnologie; DARK SKY
optical system: lens technology; DARK SKY

ALBERT /2 FLS
ohne leuchtendem Dach   without backlit canopy
klar   clear
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K 5.711.9071.05LK2
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K 5.711.9073.05LK2
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K 5.711.9075.05LK2
FLS-x LED 11W/1.660lm/3.000K 5.711.93xx.05LK2
FLS-x LED 16W/2.220lm/3.000K 5.711.92xx.05LK2
FLS-x LED 32W/3.414lm/3.000K 5.711.96xx.05LK2

FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K 5.711.9072.05LK2
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K 5.711.9074.05LK2
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K 5.711.9076.05LK2
FLS-x LED 11W/1.830lm/4.000K 5.711.93xx.05LK2
FLS-x LED 16W/2.470lm/4.000K 5.711.92xx.05LK2
FLS-x LED 32W/3.714lm/4.000K 5.711.96xx.05LK2

satiniert   satined 5.711.xxxx.056LK2
2.700K 5.711.9x8x.xxLK2

ALBERT /1 B-HSP
mit leuchtendem Dach   with backlit canopy
klar   clear
mit Fernzündernachbildung (M2) with remote ignition imitation (M2)
B-HSP LED 20W/1.500lm/2.700K 5.711.8241.05LK1PM2
B-HSP LED 38W/3.100lm/2.700K 5.711.8243.05LK1PM2

ohne Fernzündernachbildung   without remote ignition imitation
B-HSP LED 20W/1.500lm/2.700K 5.711.8241.05LK1PM0
B-HSP LED 38W/3.100lm/2.700K 5.711.8243.05LK1PM0

Ziermaste   heritage poles
Z-A I 9.955.3112.701F
Z-C XIV 9.955.2214.70AFQ

Wandausleger   wall bracket
WA VII MAXI 9.800.1000.70

klar
clear

satiniert
satined
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2-ARM-MAXI LYRA
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