
ø 76 / ø 60

Mastaufsatzleuchte

ANNE I DA LED

Dekorative Außenleuchte

empf. Masthöhe: 	 3,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe: 	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel: 	� inkl. 1 leicht auswechselbares DA LED Modul
Farbtemperatur: 	 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät: 	� elektronischer Treiber; bis 85.000 Stunden/ B10; 

Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) 
über die gesamte Nutzlebensdauer

Lebensdauer der LED: 	�bis 100.000 Stunden; 80.000 Stunden/ L100/ B10 
für minimale Wartungskosten aufgrund exzellen-
tem Wärmemanagements

Lichtsteuerung: 	� gegen Mehrpreis: Dimmung; Leistungsreduzie-
rung

optisches System: 	� gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechsel-
bare, alterungsbeständige Linsenoptik

Lichtverteilung: 	� asymmetrisch breitstrahlend
Leuchtenkopf: 	� inkl. Dach aus Polycarbonat, eingefärbt; Gerä-

teträger aus korrosionsbeständigem Aluminium-
guss; pulverbeschichtet

Farbe: 	� nur RAL 9005 (tiefschwarz) oder RAL 7032 (kie-
selgrau)

Abdeckung: 	� Polycarbonat, Eisdekor, schlagfest, UV-stabili-
siert

Anschluss: 	� komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupp-
lung im Inneren des Leuchtenkopfes

Montage: 	 ø 60mm bzw. ø 76mm
Zubehör: 	 Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche: 	� Vandalismus resistente Leuchten für Anliegerund 

Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, 
Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

 |  |  | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2021

R
A

L 
90

05
 (t

ie
fs

ch
w

ar
z)

R
A

L 
70

32
 (k

ie
se

lg
ra

u)

Bestückung kg Bestellnummer

für Mastzopf ø 76mm, in RAL 9005 (tiefschwarz)
DA LED 19W/3.000lm/4.000K 12,7 5.911.9124.081198
DA LED 20W/2.900lm/3.000K 12,7 5.911.9124.081198-3

für Mastzopf ø 60mm, in RAL 9005 (tiefschwarz)
DA LED 19W/3.000lm/4.000K 12,7 5.911.9124.061198
DA LED 20W/2.900lm/3.000K 12,7 5.911.9124.061198-3

für Mastzopf ø 76mm, in RAL 7032 (kieselgrau)
DA LED 19W/3.000lm/4.000K 12,7 5.911.9124.082198
DA LED 20W/2.900lm/3.000K 12,7 5.911.9124.082198-3

für Mastzopf ø 60mm, in RAL 7032 (kieselgrau)
DA LED 19W/3.000lm/4.000K 12,7 5.911.9124.062198
DA LED 20W/2.900lm/3.000K 12,7 5.911.9124.062198-3

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 5.911.xxxx.0x2198(-3)-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,
Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 5.911.xxxx.0x2198(-3)-94

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe “S“ am Ende der Bestellnummer ergänzen)
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Heiterblickstr. 37 · D-04347 Leipzig · tel.: +49 341 245613-0 · fax: +49 341 245613-99 · info@leipziger-leuchten.com · www.leipziger-leuchten.com


