
 

EN 60598-2-3

220 - 240V / 50 - 60Hz

IK 08

RA 70   CRI 70

IP 65

WA: 0,07m2

     

RAL 7042
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notwendiges Zubehör:
necessary accessory:

AS 76 AS 60 
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LICHTSTROM IN 4 STUFEN EINSTELLBAR.    LUMINOUS FLUX IN 4 STEPS ADJUSTABLE.

Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 4,00m - 8,00m
application areas: recommended pole height 4.00m - 8.00m

Straßen & Wege
roads & paths

Park- & Grünanlagen
parks

Objekte & Gebäude
objects & buildings

Schulen & Kindergärten
schools & kindergartens

Märkte & Plätze
markets & squares

Rast- & Parkplätze
car parks
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•  Abdeckkappe aus Konstruktionsplast, schlagfest und glasfaser-
verstärkt – abnehmbar und unverlierbar; tragendes Gehäuse aus 
korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss mit weißer Spezialbe-
schichtung an der Innenseite; durchfärbt und pulverbeschichtet

•  Abdeckung aus PMMA, klar, hochwertig, abschnittsweise struktu-
riert, mit Verschlussclip aus Edelstahl

•  mit Hilfe einer Klemme im Inneren des Leuchtenkopfes
•  für Mastansatz ø 42mm bis ø 48mm, mittels Aufsatzstück für Mastauf-

satz AS 60 für Zopf ø 60mm bzw. AS 76 für Zopf ø 76mm
•  separat zu bestellen: Aufsatzstücke für Mastaufsatz ø 76mm bzw. 

ø 60mm (notwendig), Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel, 
Lichtschott zur rückseitigen Entblendung

•  cap made of plastics, impact resistant and glass fi bre reinforced 
– removable and captive; carrying housing made of corrosion resis-
tant cast aluminium with inner white special paint; dyed and pow-
der coated

•  glazing made high-quality acrylic, clear, partly textured, with stain-
less steel fastener

•  completely wired; via a clamp within the luminaire head
•  for side entry ø 42mm up to ø 48mm; with adapters AS 60 for top 

entry ø 60mm or AS 76 for top entry ø 76mm
•  to be ordered separately: adapter AS 76 for post top ø 76mm, ad-

apter AS 60 for post top ø 60mm, pole, pole accessories, wall bra-
cket, cable, back light shield for non-glare on the rear side

DAWU LED 2.0
Varianten für Farbtemperatur: 2.700K / 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 2,700K / 3,000K / 4,000K

Varianten für Lichtverteilung: 
028: asymmetrisch breitstrahlend
058: symmetrisch
138: asymmetrisch tiefbreitstrahlend
268: eng- und breitstrahlend
078: rechtsstrahlend
variants for light distribution: 
028: asymmetrical wide beam
058: symmetrical
138 asymmetrical deep wide beam
268: narrow and wide beam
078: right beam

Bereich Lichtstrom: Multilumen 2.650lm - 7.400lm
lumen range: multilumen 2,650lm - 7,400lm

optisches System: Linsentechnologie
optical system: lens technology

ASL 70 DAWU 2.0 MLM - RAL 7042 - 4.000K
4 einstellbare Leistungsstufen:   4 adjustable power levels:
17W/2.800lm/500mA 20W/3.300lm/600mA*
22W/3.500lm/650mA 24W/3.700lm/700mA
* DAWU 2x6/028 LED 20W/3.300lm/4.000K 9.104.7149.06028

34W/5.600lm/500mA 40W/6.600lm/600mA*
44W/7.000lm/650mA 48W/7.400lm/700mA
* DAWU 2x6/028 LED 40W/6.600lm/4.000K(2) 9.104.7249.06028

notwendiges Zubehör - separat zu bestellen  
necessary accessory - to be ordered separately
Aufsatzstück   adapter for top entry
AS 60 9.983.0009.01
AS 76 9.924.0979.01

ASL 70 DAWU 2.0 MLM - RAL 7042 - 3.000K
4 einstellbare Leistungsstufen:   4 adjustable power levels:
17W/2.650lm/500mA 20W/3.150lm/600mA*
22W/3.350lm/650mA 24W/3.550lm/700mA
* DAWU 2x6/028 LED 20W/3.150lm/3.000K 9.104.7149.06028-3

34W/5.300lm/500mA 40W/6.300lm/600mA*
44W/6.700lm/650mA 48W/7.100lm/700mA
* DAWU 2x6/028 LED 40W/6.300lm/3.000K(2) 9.104.7249.06028-3

* Werkseinstellung   * factory setting
(2) 2 Module   2 modules
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MULTILUMEN MIT DIP-SCHALTER   MULTILUMEN WITH DIP SWITCH

ASL 70 MLM
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