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Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet!
 
 
Anschlussleitung durch den Mast nach unten führen.
 
Leuchtenkopf auf den vorhandenen Mast aufsetzen und montieren.
(siehe Abb. 1)
 
 
Um an die elektrischen Bauteile zu gelangen, die Inbus-Senkschraube M5 (1) an der Dachvorderseite lösen, dass 
Leuchtendach (2) leicht anheben und vorsichtig nach oben aufklappen.
 
Zum Ausbau/Austausch der LED-Einheit (10) die Montageplatt (11) demontieren. Dazu die mittige Sechskantschraube M10 
(12) und die 4 Stk. Kreuzschlitz-Schrauben M4 (14) abschrauben. Danach die Montageplatte an den Bügeln (15) nach oben 
herausheben.
 
Nun die beiden weißen Verschlussknöpfe (20) der Abdeckhaube (21) nach oben ziehen. Die Abdeckhaube kann nun 
vorsichtig, nach oben, abgenommen werden. Nun noch die 3 Stk. Muttern M4 (22) abschrauben und die LED-Einheit kann 
entnommen werden.
 
! Achtung: Die Leitung an der LED-Einheit ist direkt am Sicherungskasten im Mast angeschlossen !

Leuchtenkopf Alfred 1
U-LED
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Montage auf einem Standartmast Z76:
Leuchtenkopf aufsetzen und mit den 3 Stk.
Gewindestiften M8 gleichmaßig verspannen.

Gewindestift M8
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Achtung !
Nach trennen der Stromzufuhr
Zeitverzögerung (ca. 30s) der Spannung 
an Stecker (3) und Buchse (2) beachten.
 
In diesem Zeitraum die Pole nicht
berühren!


	Blatt 1
	Ansichten
	new_view_2



