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LAMPREMPLACE 
 
Neem de lichtbron van de unitplaat zoals op de onderstaande afbeelding is aangegeven. Deze afbeelding geldt voor alle 
uitvoeringen met TC-L lampen. Voor uitvoeringen met HSE of HST lampen, kan de lamp eenvoudigweg losgeschroefd 
worden.  
 

 
 

UNITPLAATWISSEL 
 
Het vervangen van de unitplaat gaat als volgt 
 

1. Maak de connektor bovenop de unitplaat los.(afbeelding a.) 
2. Beweeg het veerlipje naar boven. (b.) 
3. neem de unitplaat weg op de aangegeven wijze. (c.) 
4. Plaats de (nieuwe) unitplaat terug. Doorloop hiervoor handeling a t/m c in omgekeerde volgorde. 

 

 

MONTAGE OP MAST MET OPZETMAAT Ø60 OF Ø76 
 
Kegelarmaturen kunnen worden toegepast op masten met opzetmaat Ø60 en Ø76 (NB: de compact past niet op Ø76). 
De armaturen met voorgemonteerde kabel worden als volgt geplaatst: 
 

1. Voer de kabel van bovenaf door in de mast (indien deze is voorgemonteerd) en schuif de armatuur  
          op de mast. 
2. Draai de stelschroef (M10) aan met een inbussleutel. 

Vastzetten met een aandraaimoment van 10 Nm 
 
Belangrijk: Plaats de armatuur zodanig dat de lamphouder naar de muurzijde gericht is !! 
                        Hierbij is het gat voor de stelschroef (in de opzetflens) naar de straatzijde gericht. 
 
NB: Bij comfort- en monowide (achterpad) optiek geldt dit meestal niet. Hierbij staat de lamp evenwijdig aan de straat of het 
pad. Bij montage van monowide- of comfort optiek moet rekening worden gehouden met het gebied waar de afscherming 
noodzakelijk is. 
 

 

LAMPREMPLACE / UNITWISSEL 
 
Om de unitplaat of de lichtbron te verwisselen worden de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Draai de dop los. (afbeelding 3.) 
2. Neem de kap af (4.) 
3. Ontgrendel de unit (5a.) 
4. Klap de unit open (5b.) 
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Mastaufsatzleuchten für herkömmliche Lampen und LED-Module

MEIKE I, MEIKE II, LISA I, ANTJE I, ANNE I, ANNE II, 
LUDWIG II, GUIDO I

Montageanleitung

Die Leuchte ist bereits vollständig verdrahtet. Das befestigte Kabel entsprechend der Mastlänge kürzen. Das 
Kabel von oben in den Mast einführen. Den Leuchtenkopf senkrecht auf den passenden Mast aufsetzten (Lie-
ferung der Leuchten sind mit Mastzopf ø 60mm oder ø 76mm möglich – Ausnahme: Anne II nur für ø 60mm 
lieferbar). Den Kopf soweit drehen, bis die Stellschraube im Aufsatzstück und im Falle der LED Variante das 
LED-Modul quer zur Fahrbahn zeigt (Abb. 3). Die Stellschraube mit 10 Nm anziehen. 

Wechsel des Leuchtmittels / LED-Moduls:

Abb. 4

Stellschraube
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Montage:

Abb. 7

Stellen Sie sicher, dass keine Spannung an der Leuchte anliegt.
Abschlussknopf abdrehen (Abb. 4)
Dach abnehmen (Abb. 5)
�Trennen Sie den Steckverbinder und ziehen Sie den Hebel (A) Abb 6, nach 
hinten. Ziehen Sie die Montageplatte nach oben (B).
Klappen Sie das Leuchtmittel aus der Fassung für Kompaktleuchtstofflampen 
wie in Abb. 7 dargestellt. Für Hochdrucklampen schrauben Sie die Lampen 
bitte aus der Fassung, bei Fortimo LED LLM-Modulen lösen Sie bitte 2 Stück 
Schrauben.
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Montageanleitung

Trennen Sie den Steckverbinder (C); Abb. 8
Ziehen Sie den Hebel (A) nach hinten; Abb. 9
Klappen Sie die Montageplatte nach oben und nehmen Sie sie heraus; Abb.10. 
Setzten Sie die neue Montageplatte ein und schließen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge.

Wechsel der Montageplatte:
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Diese Montageanleitung gilt für:

MEIKE I

LUDWIG II GUIDO I

MEIKE II ANTJE I

ANNE I ANNE II

LISA I


