LEIPZIGER
Montageanleitung LEUCHTEN

Mastauf- bzw. -ansatzleuchte

ARNO | LED FF/DA

1. Offnen und SchlieRen der Abdeckung

Zum Offnen der Abdeckung sind die Innensechskantschrauben
unter den 3 Bohrungen zu l6sen (Abb. 1). Dazu den passenden
Imbus-Schliissel verwenden. Danach kann die Abdeckung ange-
hoben werden (Abb. 2).

Zum SchlieRen der Abdeckung gehen Sie in umgekehrter Rei-
henfolge vor und ziehen die Schrauben wieder Handfest an.

(Abb. 1)

(Abb. 2) (Abb. 3) (Abb. 4)

2. AnschlieRen der Zuleitung

Standardmafig wird der Leuchtenkopf Arno | LED mit einem 8,00m Kabel geliefert. Sollten Sie

die Leuchte ohne Kabel bestellt haben, dann 6ffnen Sie die Abdeckung und lI6sen die Schrauben,
um die Elektroeinheit aus der Leuchte zu entfernen (Abb. 3+4).

Dazu sind entsprechende Schrauben zu |6sen und die Verbindungsleitungen an den LED-Modulen
abgeklemmt werden.

Fuhren Sie dann das Kabel ca. 20cm durch die Kabelverschraubung (Abb. 5) und drehen diese mit
einem geeigneten Werkzeug fest zu (Abb. 6). Als nachstes wird das Kabel, nachdem die mitge-
lieferte Buchse angeschlossen ist, unter der Zugentlastung festgeklemmt (Abb. 7) und mit der
Elektroeinheit verbunden (Abb. 8).

Zum Schluss diese wieder in die Leuchte einbauen und die Abdeckung schliefl3en.

3. Wechsel der Leuchtmittel

Stromzufuhr unterbrechen!!!

Zum Wechseln der Leuchtmittel muss die Leuchte ged6ffnet und die Verbindungsleitungen vom
LED-Treiber an den auszutauschenden LED-Modulen geldst werden. Dann diese und durch neue
Module ersetzen.

Dabei unbedingt sorgsam vorgehen und Beschadigungen auf dem LED-Modul mit dem Werkzeug
vermeiden!
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4. Montage der Leuchte
a) Als Ansatzleuchte (Neigung zum Ausleger 0°)
- Klappe in der Mastaufnahme nach unten klappen (Abb. A)
- Anschlussleitung nach hinten aus der Leuchte und durch den Ausleger fiihren

- Leuchte auf den Ausleger stecken und mit den beiden Gewindestiften (M10x30)
verspannen (Abb. B)
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b) Als Aufsatzleuchte (Neigung zum Mast 5° bzw. 10°)
- Klappe in der Mastaufnahme nach oben klappen (Abb. C)
- Anschlussleitung nach unten aus der Leuchte und in den Mast filhren
- Leuchte auf den Mast aufsetzen und mit den beiden Gewindestiften (M10x30) bei Mast@76
und M10x50 bei Mast-@60) verklemmen (Abb. D)
- Zum Einstellen der Neigung ist das Einschraubteil im Mastansatz fir 5° zu montieren
(Abb. D) und fur 10° zu entfernen (Abb. E + F)
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