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Montageanleitung

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 
 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 
 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

1. Öffnen und Schließen der Abdeckung
Zum Öffnen der Abdeckung sind die Innensechskantschrauben 
unter den 3 Bohrungen zu lösen (Abb. 1). Dazu den passenden 
Imbus-Schlüssel in die Bohrungen stecken (Abb. 2+3). Danach 
kann die Abdeckung angehoben werden (Abb. 4).

Zum Schließen der Abdeckung gehen Sie in umgekehrter Rei-
henfolge vor und ziehen die Schrauben wieder Handfest an.

2. Anschließen der Zuleitung
Standardmäßig wird der Leuch-
tenkopf Arno I LED mit einem 
8,00m Kabel geliefert. Sollten 
Sie die Leuchte ohne Kabel be-
stellt haben, dann öffnen Sie die 
Abdeckung und entfernen  Sie 
zuerst den Reflektor und da-
nach die Elektroeinheit aus der 
Leuchte (Abb. 5+7). Dabei müs-
sen die Verbindungsleitungen an den LED-Modulen gelöst werden 
(Abb. 6). Führen Sie dann das Kabel ca. 20cm durch die Kabel-
verschraubung (Abb. 8) und drehen diese mit einem geeigneten 
Werkzeug fest zu (Abb. 9). Als nächstes wird das Kabel, nachdem 
die mitgelieferte Buchse angeschlossen ist, unter der Zugentlas-
tung festgeklemmt (Abb. 10) und mit der Elektroeinheit verbunden 
(Abb. 11). Zum Schluss diese sowie den Reflektor in die Leuchte 
einbauen und die Abdeckung wieder schließen.

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

(Abb. 1)

(Abb. 2) (Abb. 3) (Abb. 4)

(Abb. 5)

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7  

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 
 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 
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MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

 

 

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Schuif de armatuur op de mast. 
 Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment 

van 22Nm. 
 

 

 

 

 
Figuur A Figuur B 

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5º, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D) 
 

 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur D). 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met 

een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur C Figuur D 
MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10º, Ø60 en Ø76 (figuur E en F) 

 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A). 
 Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E). 
 Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C). 
 Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten 

met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76. 
 Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie “Aansluiten van de 

bedrading en aandraaien van de PG wartel” en figuren H1 t/m H7. 
 Plaats de armatuur op de mast. 
 Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een 

inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 
22Nm. 

 

  
Figuur E Figuur F 

ALGEMEEN 
 

 Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt. 

OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4) 
 
Openen van de onderkap. 

 In de onderkap bevinden zich 3 schroefgaten (figuur G1) 
 Plaats een inbussleutel (no 5) in het voorste gat  en draai de 

(verzonken) inbusbout los (figuur G2) 
 Doe hetzelfde met de overige twee gaten (figuur G3) 
 Laat de onderkap voorzichtig zakken (figuur G4). Pas op voor 

beschadiging van het glas en de scharnierconstructie. 
Sluiten van de onderkap. 

 Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde. Let 
wel: het is noodzakelijk om de voorste inbusbout weer als 
eerste vast te draaien 

 
 

  
Figuur G1 Figuur G2 Figuur G3 Figuur G4 

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING + AANDRAAIEN VAN WARTEL(Figuur H1 t/m H7) 
 
BELANGRIJK: voer de onderstaande handelingen uit in een droge omgeving. Contact 
met vocht kan de LEDS en electronica beschadigen en de levensduur nadelig 
beïnvloeden. Vermijd contact met de LEDprints. 

 Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4. 
 Neem de spiegel uit de armatuur (4x schroef  losdraaien, spiegel uitnemen). (figuur H1) Vermijd 

beschadiging of vervuiling van de 2 LEDmodules. (Kijk ook uit voor beschadiging van de spiegel)  
 Klik de connectoren los waarmee de LEDmodules zijn verbonden aan de electro-unit. (figuur H2). Doe dit 

handmatig en voorzichtig: de electronica  en de LEDmodules kunnen eenvoudig beschadigd raken  
 Neem de unit uit door de twee bevestigingsschroeven aan de uiteinden van de unitplaat los te draaien (figuur 

H3) 
 Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H4).  
 Schuif de kabel op lengte (doorsteek ongeveer  20 cm) en draai de kabelwartel goed vast.(figuur H5) 
 Leg de kabel in de trekontlasting  (op de bodem) en schroef het klemmetje vast.(figuur H6).  
 Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het 

losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Plaats de unit terug en sluit beide 
connectordelen daarna weer aan. (figuur H7) 

 De spiegel kan worden teruggeplaatst. Doe dit zorgvuldig en vermijd contact met de LEDmodule. Verwijder, 
indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen. De onderkap kan worden gesloten. 

 
 

                 klik  
Figuur H1 Figuur H2 Figuur H3 
 

 

 

 
  

Figuur H4 Figuur H5 Figuur H6 Figuur H7 

3. Wechsel der Leuchtmittel
Stromzufuhr unterbrechen!!!
Zum wechseln der Leuchtmittel, muss die Leuchte geöffnet, der Reflektor entfernt und die Verbin-
dungsleitungen vom LED-Treiber zu den beiden LED-Modulen gelöst werden. Dann die auszutau-
schenden LED-Module abschrauben und durch neue Module ersetzen. Dabei unbedingt sorgsam 
vorgehen und Beschädigungen auf dem LED-Modul mit dem Werkzeug vermeiden!

4. Montage der Leuchte

a) Als Ansatzleuchte (Neigung zum Ausleger 0°)
	 - �Klappe in der Mastaufnahme nach unten klappen (Abb. A)
	 - �Anschlussleitung nach hinten aus der Leuchte und durch den Ausleger führen
	 - �Leuchte auf den Ausleger stecken und mit den beiden Gewindestiften (M10x30) verspan-

nen (Abb. B)

b) Als Aufsatzleuchte (Neigung zum Mast 5° bzw. 10° )
	 - �Klappe in der Mastaufnahme nach oben klappen (Abb. C)
	 - �Anschlussleitung nach unten aus der Leuchte und in den Mast führen
	 - �Leuchte auf den Mast aufsetzen und mit den beiden Gewindestiften (M10x30) bei Mast-

Ø76 und M10x50 bei Mast-Ø60) verklemmen (Abb. D)
	 - �Zum Einstellen der Neigung ist das Einschraubteil im Mastansatz für 5° zu montieren (Abb. 

D) und für 10° zu entfernen (Abb. E +F)

(Abb. A) (Abb. B)

(Abb. C) (Abb. D)

(Abb. E) (Abb. F)
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