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Bodeneinbaustrahler

BES XI/7 LED
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Abbildung: Typ G

Typ G

Beleuchtungsaufgabe:	 niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	 inkl. 3 LED Linsen Modul
Farbtemperatur: 	� 2.700K bzw. 3.000K warmweiß oder 4.000K 

neutralweiß
LED Betriebsgerät: 	� inkl. elektronischer Treiber, nicht dimmbar
Lebensdauer der LED: 	� 50.000 Stunden/ L70 für minimale Wartungs-

kosten aufgrund exzellentem Wärmemanage-
ments

optisches System: 	� �gerichtetes Licht durch Linsenoptik, schwenk-
bar um +/-10°

Lichtverteilung: 	� symmetrisch rundumstrahlend (eng) (Typ B) 
bzw. HighBay 50° (Typ G)

Gehäuse:	� aus Aluminium
Einbauhülse:	 inkl. Einbauhülse aus Polyamid
Außenring:	 aus Edelstahl; rund, geschliffen und passiviert
Abdeckung:	� gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas, klar 

(12mm dick)
Belastbarkeit:	 bis 2,5 t pro Rad
Anschluss:	� mit freien Leitungsenden, 3x1,5mm²
Montage:	� zum Einbau in den Boden – auf ausreichende 

Drainage ohne stehendes Wasser ist zu ach-
ten

Zubehör: 	� Blendraster, rutschhemmendes Glas – sepa-
rat zu bestellen 

Anwendungsbereiche:	� zur Illumination von Wegen, Plätzen oder Bäu-
men, Fassaden, Skulpturen, Logos

Bestückung Typ kg Bestellnummer

LED 14,9W/1.233lm/2.700K B 3,2 9.320.9123.037-B27
LED 14,9W/1.523lm/3.000K B 3,2 9.320.9123.037-B30
LED 14,9W/1.632lm/4.000K B 3,2 9.320.9123.037-B40

LED 14,9W/1.233lm/2.700K G 3,2 9.320.9123.037-G27
LED 14,9W/1.523lm/3.000K G 3,2 9.320.9123.037-G30
LED 14,9W/1.632lm/4.000K G 3,2 9.320.9123.037-G40

 |  | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 10 | RA 85 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz 
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