LEIPZIGER
Montageanleitung LEUCHTEN

Baumscheibe Petra ¢ 2m
ohne Einbaustrahler
(Radlast 1,5t)

1. Zweiteilige Unterkonstruktion (1) mit Hilfe
von 4 Schrauben M10 x 100, Scheiben und
Muttern (2) verschrauben. Bild 1

2. Die Unterkonstruktion (1) mittig auf das
Betonfundament (3) legen, die Anschraub-
maBe Ubertragen und entsprechend den
vorgesehenen 8 Ankerbolzen M8 (4)

60 tief bohren. Bild 2/3

Bohrung von Schmutz saubern.

3. Ankerbolzen (4) einschlagen und entsprechend
Bild 4 einschrauben. Unterkonstruktion (1) auf
Fundament (3) aufsetzen und mit Ankerbolzen (4),
Scheibe (5) und Mutter (6) verschrauben.

4. Platten (7) auf Unterkonstruktion (1) in den
Rahmen einlegen und mit 16x Senkschrauben
M8x20 (8) mit der Unterkonstruktion verschrauben.
Bild 5

Achtung:

- bei Pflasterarbeiten ist auf die Umrisse des Betonfundamentes zu achten!

- markierte Zahlen auf den Unterkonstruktionen und Platten miissen (iber-
einstimmen. Beim Zusammenschrauben der beiden Unterkonstruktionen
Zahlenfolge beachten.

- Schrauben vor der Montage einfetten!
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