LEIPZIGER
LEUCHTEN

Bestiickung kg Bestellnummer

Windangriffsflache:
empf. Masthohe:
Beleuchtungsaufgabe:

Farbtemperatur:
Uberspannungsschutz:
LED Betriebsgerat:

Lebensdauer der LED:

Lichtsteuerung:
optisches System:
Lichtverteilung:

Leuchtenkopf:

Anwendungsbereiche:

DA+ (2x8) LED 11W/2.100Im/4.000K 6,4 9.202.8115.05xxx
DA+ (2x8) LED 13W/2.400im/4.000K 6,4 9.202.8118.05xxx
DA+ (2x8) LED 17W/3.000Im/4.000K 6,4 9.202.8124.05xxx
DA+ (2x8) LED 22W/3.800Im/4.000K 6,4 9.202.8128.05xxx
DA+ (2x8) LED 23W/4.200Im/4.000K® 7,0 9.202.8215.05xxx
DA+ (2x8) LED 27W/4.800im/4.000K® 7,0 9.202.8218.05xxx
DA+ (2x8) LED 34W/6.000Im/4.000K® 7,0 9.202.8224.05xxx
DA+ (2x8) LED 45W/7.600Im/4.000K® 7,0 9.202.8228.05xxx

DA+ (2x8) LED 12W/2.000Im/3.000K 6,4 9.202.8115.05xxx-3
DA+ (2x8) LED 14W/2.300Im/3.000K 6,4 9.202.8118.05xxx-3
DA+ (2x8) LED 18W/2.900Im/3.000K 6,4 9.202.8124.05xxx-3
DA+ (2x8) LED 23W/3.700Im/3.000K 6,4 9.202.8128.05xxx-3
DA+ (2x8) LED 23W/4.000Im/3.000K® 7,0 9.202.8215.05xxx-3
DA+ (2x8) LED 27W/4.600im/3.000K® 7,0 9.202.8218.05xxx-3
DA+ (2x8) LED 35W/5.800Im/3.000K® 7,0 9.202.8224.05xxx-3
DA+ (2x8) LED 47W/7.400lm/3.000K® 7,0 9.202.8228.05xxx-3

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,

Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe  9.202.xxxx.05xxx(-3)-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,

Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.202.xxxx.05xxx(-3)-94

Zubehor:

Lichtschott LS DA 1 0,01 2.914.8301.17

(2) 2 Module

Schutzklasse Il gegen Mehrpreis (Buchstabe “S* am Ende der Bestellnummer ergénzen)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. 08.2023

CE| @@ EN60598-2-3 | IP 66 | IK 10 | RA70 | 220V — 240V / 50Hz — 60Hz
Mastauf- / Mastansatzleuchte

CARAII/2 DA LED

2zZ7 Zhaga

0,06m?
3,00m — 7,00m
niedriger und mittlerer Lichtbedarf
inkl. 1 bzw. 2 DA+ (2x8) LED Module, leicht aus-
wechselbar
3.000K warmweil} bzw. 4.000K neutralweifl’
10kV
inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstant-
lichtstromfunktion (CLO) uber die gesamte Nutz-
lebensdauer; AC/DC-fahig fiir den Notbetrieb
65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/
L90 /B10 fir minimale Wartungskosten aufgrund
exzellentem Warmemanagements
gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dim-
mung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechsel-
bare, alterungsbestandige Linsenoptik
StraRenoptik, Platzoptik, Flachenoptik - s. nachs-
te Seite
aus Aluminiumguss und Aluminium; pulverbe-
schichtet
mit flexiblem Ausleger zur stufenlosen Neigung
DB 703
Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert
komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis
zur Masttur
fir Mastaufsatz bzw. Mastansatz @ 60mm; Nei-
gung: +15°/ -90°
Mast, Mastzubehr , Lichtschott zur riickseitigen
Entblendung— separat zu bestellen
Geh- und Radwege, Anlieger-, Sammel- und
HauptstraRen, Boulevards, Fulgangerzonen,
Parkplatze, Schulen, Firmengelande, Hotels, Fe-
rienparks

742

/w

624

117

2 60

225

2 60

+15/-90

2 500

LSDA1

'
&%

Heiterblickstr. 37 - D-04347 Leipzig - tel.. +49 341 245613-0 - fax: +49 341 245613-99 - info@leipziger-leuchten.com - www.leipziger-leuchten.com



LEIPZIGER
LEUCHTEN

StraBenoptik (2x8)

asymmetrisch breitstrahlend / asymmetrisch tiefbreitstrahlend

X.XXX.XXXX.XX018 X.XXX.XXXX.xx028 X.XXX.XXXX.xx048

X XXX.XXXX.XX088 X XXX, XXXX.XX098
Flachenoptik (2x8) Platzoptik (2x8)
asymmetrisch tiefbreitstrahlend / asymmetrisch symmetrisch

- -10m

X.XXX.XXXX.XX038 X.XXX.XXXX.XX058
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Masthohe: 6,00m; Flache: 30m x 30m




