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Mastleuchte

FELIX I LSL LED

Dekorative Außenleuchte

Lichtpunkthöhe: 	 4,50m
Beleuchtungsaufgabe: 	 niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel: 	 inkl. 1 LSL LED Modul
Farbtemperatur: 	� 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	 10kV
LED Betriebsgerät: 	� inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstant-

lichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebens-
dauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterie-
anlagen

Lebensdauer der LED: 	�50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskos-
ten aufgrund exzellentem Wärmemanagements

Lichtsteuerung: 	� gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. Dimmung
Lichtverteilung: 	 indirekt; symmetrisch
Leuchtenkopf: 	� kegelförmig mit rundem Lochkranz, zwischen dem 

Doppelrohr unterhalb des Segels befestigt, aus Alumi-
niumguss, inkl. rundes flaches, horizontales Segel aus 
stabilem, hochwertigem Aluminium mit weißer Spezial-
beschichtung an der Unterseite zur hohen Reflektion 
des Lichts

Mast: 	� inkl. zylindrisch abgesetztem Sondermast 4,50m/  
ø 114mm mit langem Doppelrohr, mit Masttür zur Stra-
ßenseite ausgerichtet, für Kabelübergangskasten; pul-
verbeschichtet

Farbe: 	 RAL oder DB
Abdeckung: 	� flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas, tempera-

turwechselbeständig
Anschluss: 	� komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis Mast-

tür
Montage: 	� mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich; 

auf Anfrage auch mit Flanschplatte lieferbar
Zubehör: 	� Kabel, Kabelübergangskasten, Mastzubehör – separat 

zu bestellen
Anwendungsbereiche: 	� Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, 

Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

Bestückung kg Bestellnummer

LSL LED 33W/5.100lm/3.000K 38,5 9.899.9098.01-3
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K 38,5 9.899.9098.01

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.899.xxxx.01(-3)-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,
Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.899.xxxx.01(-3)-94

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe “S“ am Ende der Bestellnummer ergänzen)
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 |  |  | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | RA 80 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz
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