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Montageanleitung

Aufsatzleuchte Franz I DA

O/03 1/1

Leuchtenkopf (LK)  ist anschlussfertig verdrahtet
mit freiem Leitungsende (1) bis zum
Kabelübergangskasten (KÜK).
 
Kompletten Leuchtenkopf auf den Mast (2) 
aufsetzen und mit 6 Stk. Gewindestifte M8x6 (3) 
ausrichten und verspannen. Anschlussleitung (1) 
an den kundenseitigen Kabelübergangskasten 
anschließen.
Um ggf. an die elektrischen Einbauten zu 
gelangen:
 
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
 
dann die 2 Stk. Sechskantschrauben M6x30 (4) 
lösen. Dichtscheibe an der Schraube belassen 
und deren Sauberkeit gewährleisten. Den Deckel 
(5) vorsichtig abnehmen und die Leitung an der 
Anschlussklemme abklemmen. Bei Bedarf die 
M8x20 Senkkopfschraube (6) lösen und den 
Haltesteg (7) entnehmen. Die Haube (8) mit der 
LED-Einheit (9) kann nun entnommen werden. 
Das elektrische Vorschaltgerät (10) befindet sich 
am unteren Tragteil (11) und kann nach 
Entnahme des Zylinders (12) durch Lösen der 
beiden M4x6 Linsenkopfschrauben demontiert 
werden. 
 
Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder 
zusammenbauen, dabei auf die Dichtringe in den 
Nuten achten.
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