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Montageanleitung

FRIEDRICH FLS LED 
mit freien Leitungsenden

O/07  1/1

Kompletten Leuchtenkopf (1) auf den 
Mast (2) aufsetzen und mit den Gewinde-
stiften M8 (3) ausrichten und verspannen. 
Bei asymmetrischer Ausleuchtung auf das
Schild "Vorn" (Ausrichtung zur Straßenseite)
und bei symmetrisch breitstrahlend 
die "Pfeile" beachten.
 
Die Leuchte ist komplett verdrahtet. 
Leitungsenden (4) am kundenseitigen Kabel-
übergangskasten anschließen.  
 
Um ggf. an die LED-Platine (4) zu gelangen, 
ist die Sechskantschraube M6 mit Dicht-
scheibe (5) zu lösen und der Deckel (6) 
abzunehmen.
Die 2 Stk. Senkschrauben M4 (7) lösen 
und die Kühlplatte (8) abnehmen.
 
Die beiden Schrauben M3 (9) und die Leitung
von der Klemme lösen und LED-Einsatz 
herausnehmen.
 
Um an den Driver (10) zu gelangen, ist die
Kabelverschraubung (11) zu lockern, die 
2 Stk. Schrauben M6 (12) zu lösen und
die Platte (13) nach oben abzunehmen.
 
 
Die Leuchte in umgekehrter Reihenfolge
wieder verschließen, dabei beachten,
dass Wärmleitpaste auf die Kühlplatte (8) 
neu aufzustreichen ist.
 
 

- zur Orientierung sind Aufkleber an der Leuchte angebracht -
Einbaulage / Abstrahlung des FLS-LED Modules 
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