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Montageanleitung

Durch Lösen der 3 Senkschrauben M4 (1) Leuchten-
kopf (2) vom Standrohr (3) nach oben abziehen.
 
2 Stk. Schrauben M5 und Zahnscheiben (4) lösen
und Elektroblock (5) nach oben herausnehmen.
 
Bei Var. 1 Eingrabstück (6) in den Boden einlassen.
Bei Var. 2 Standrohr (3) mit Flanschplatte auf Beton-
fundament aufsetzen, Befestigungsbohrungen markieren
und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben
M10 bohren.
 
Anschlussleitung (7) frei legen und durch das 
Standrohr (3) ziehen.
 
Standrohr (3) mit 3 Stk. Schrauben M10 (8)
bzw. 3 Stk. Ankerschrauben M10 (8) befestigen.
 
Anschlussleitung (7) durch die Kabelverschraubung (9)
ziehen, Klemmkasten (10) öffnen und Leitung an 
Erde (11) und Klemme (12) anschließen. 
 
Klemmkasten wieder verschließen und Elektroblock (5)
wieder einsetzen und mit Schrauben und Zahn-
scheibe (4) befestigen.
 
Leuchtmittel entsprechend Leistungsschild
einsetzen.
 
Leuchtenkörper im rückwirkenden Montageablauf
schließen.
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