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10kV

220 – 240V / 50 – 60Hz

IP 65

AC / DC

RA 80   CRI 80

WA: 0,169m2 
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DIE ELEGANTE LANGFELDLEUCHTE.    THE ELEGANT LINEAR LUMINAIRE.

Straßen & Wege
roads & paths

Park- & Grünanlagen
parks

Objekte & Gebäude
objects & buildings

Schulen & Kindergärten
schools & kindergartens

Märkte & Plätze
markets & squares

Rast- & Parkplätze
car parks

Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 6,00m - 10,00m
application areas: recommended pole height 6.00m - 10.00m
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•  Leuchtenkopf  aus Edelstahl, pulverbeschichtet
•  Abdeckung aus PMMA RESIST, satiniert, fl ach, schlagzäh
•   komplett verdrahtet; inkl. angeschlossenem Kabel 8,00m; andere 

Längen auf Anfrage
•  für Mastansatz ø 60mm
•  separat zu bestellen: Mast, Mastzubehör, Mastausleger

• luminaire head made of stainless steel, powder coated
•  glazing made of PMMA RESIST, clear, fl at, high-impact resistant
• completely wired; incl. cable 8.00m; other lenghts on request
•  for side entry ø 60mm
•  to be ordered separately: pole, pole accessories, bracket

PL-LS LED
Varianten für Farbtemperatur: 2.700K / 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 2,700K / 3,000K / 4,000K

Lichtverteilung: symmetrisch
distribution: symmetrical

Bereich Lichtstrom: 4.000lm - 8.000lm
lumen range: 4,000lm - 8,000lm

optisches System: horizontales PL-LS LED Modul, diffus
optical system: horizontally mounted PL-LS LED module, diffuse

GÜNTHER II PL-LS - 3.000K
PL-LS LED 22W/4.000lm/3.000K 9.024.9744.021
PL-LS LED 32W/6.000lm/3.000K 9.024.9764.021
PL-LS LED 43W/8.000lm/3.000K 9.024.9784.021

GÜNTHER II PL-LS - 4.000K
PL-LS LED 20W/4.000lm/4.000K 9.024.9745.021
PL-LS LED 29W/6.000lm/4.000K 9.024.9765.021
PL-LS LED 40W/8.000lm/4.000K 9.024.9785.021
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