
Heiterblickstr. 37 - 04347 Leipzig - tel: + 49 - 341-24 56 13 0 - fax: + 49 - 341-24 56 13 99 - info@leipziger-leuchten.com - www.leipziger-leuchten.com

Montageanleitung

Der Leuchtenkopf ist anschlussfertig verdrahtet.
 
Kompletten Leuchtenkopf auf den Mast aufsetzen
und mit 6 Stück Gewindestifte M8x6 (1) ausrichten und 
verspannen.
 
Anschlussleitung (2) an kundenseitigen Kabelübergangs-
kasten anschließen.
 
Um im Servicefall an die elektronischen Bauteile zu
gelangen:
 
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
 
dann 2x Mutter M6 (3), 3x Schraube M10 (4) lösen, 
Streben (5) nach innen drehen und die Haube (6) 
abnehmen. Nun 3x Senkkopfschraube M4 (7) lösen
um Kühlplatten, Diffusorzylinder (8) und Abdeckung (9)
abzunehmen.
 
Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder schießen.
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Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung :
 

Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtendach zur 
Ausrichtung Straßenseite beachten.
 

ACHTUNG! SPANNUNG!
Nach dem Trennen der Stromzufuhr
kann noch bis max. 40 Sekunden
Spannung an den Polen anliegen.
 
In diesem Zeitraum die Pole nicht
berühren!

Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung :
Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtendach zur 
Ausrichtung Straßenseite beachten.
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