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Montageanleitung

⌀70

Günther I
3 x DA-LED

Leuchtenkopf ist anschlussfertig verdrahtet.
 
Kompletten Leuchtenkopf auf den Mastausleger aufsetzen und mit beigelegten 6 Stk. 
Gewindestiften M8x6 (1) ausrichten und verspannen. Anschlussleitung (2) an 
kundenseitigen Kabelübergangskasten anschließen.
 
Um im Servicefall an die elektrischen Bauteile zu gelangen:
 
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit gewährleisten
 
dann die 6 Stk. Sechskantschrauben M6x12 (3) am Deckel (4) lösen. Auf die 
Dichtungsscheiben an den Schrauben (5) und den Dichtring (6) am Gehäuse achten. 
Um ggf. die komplette LED-Einheit (7) samt elektrischem Vorschaltgerät (8) zu 
entnehmen, 6 Stk. Befestigungsschrauben (9) lösen und die Leitung an der 
Anschlussklemme (10) abklemmen. 
 
Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, dabei auf die Dichtung 
achten.

Deckel in Ansicht 
ausgeblendet
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