
LICHTHOCKER   LIGHT CUBE

 |  | EN 60598-2-3 | IP 65 | CRI 70 | IK 08

Bestückung kg Bestellnummer

HANNA L I – klein
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
mit integrierter Flanschplatte
BA-RGBW 34,0 9.997.8008.40
DA LED 23W/4.200lm/4.000K/Folie 34,0 9.997.8215.40-93

HANNA L II – mittel
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
mit integrierter Flanschplatte
BA-RGBW 56,0 9.997.8008.41
DA LED 35W/6.000lm/4.000K/Folie 56,0 9.997.8224.41-93

HANNA L III – groß
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
mit integrierter Flanschplatte
BA-RGBW 79,0 9.997.8008.42
DA LED 46W/8.400lm/4.000K/Folie 79,0 9.997.8415.42-93

Zubehör – separat zu bestellen 
DALI Lichtsteuerung via APP auf mobilen Geräten
DALI Lichtsteuerung “ECO“ 2.919.0100.12-2*
DALI Lichtsteuerung “PRO“ 2.913.4005.42**

lamp kg product code

HANNA L I – small
hot-dip galvanised steel, powder coated
with integrated flange plate
BA-RGBW 34.0 9.997.8008.40
DA LED 23W/4,200lm/4,000K/film 34.0 9.997.8215.40-93

HANNA L II – medium
hot-dip galvanised steel, powder coated
with integrated flange plate
BA-RGBW 56.0 9.997.8008.41
DA LED 35W/6,000lm/4,000K/film 56.0 9.997.8224.41-93

HANNA L III – big
hot-dip galvanised steel, powder coated
with integrated flange plate
BA-RGBW 79.0 9.997.8008.42
DA LED 46W/8,400lm/4,000K/film 79.0 9.997.8415.42-93

accessory – to be ordered separately
DALI light control via app on mobile devices
DALI light control “ECO“ 2.919.0100.12-2*
DALI light control “PRO“ 2.913.4005.42**

* für bis zu 8 Lichthocker HANNA und max. 300m Entfernung
** für bis zu 66 Lichthocker HANNA und max. 300m Entfernung
Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe “S“ am Ende der Bestellnummer ergänzen)

* for up to 8 light cubes HANNA and max. 300m distance
** for up to 66 light cubes HANNA and max. 300m distance
class II – at extra cost (add “S“ at the end)
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Maße: 	 HANNA L I: 470mm x 470mm x 470m
	 HANNA L II: 610mm x 610mm x 610mm
	 HANNA L III: 790mm x 790mm x 790mm
Form:	 quadratisch
Leuchtmittel:	 inkl. BA-RGBW bzw. DA LED
Farbtemperatur:	� 4.000K neutralweiß; mit Folie nach Kunden-

wunsch
LED Betriebsgerät: 	� inkl. Treiber
Lichtsteuerung: 	� gegen Mehrpreis: Dimmung; DALI Lichtsteue-

rung für RGBW
optisches System: 	 gleichmäßig diffus, symmetrisch 
Ausführung:	� Sockel aus feuerverzinktem Stahl, pulverbe-

schichtet
Farbe: 	� DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne 

Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung: 	� PMMA RESIST, opal, schlagzäh, robust, 10mm 

dick, foliert mit lichtdurchlässiger, witterungs-
beständiger, UV- und farbbeständiger Folie 
für den Außenbreich, 12 verschiedene Far-
ben lieferbar; auf Anfrage: Folierung nach 
Layout des Kunden

Anschluss: 	� komplett verdrahtet
Montage: 	� V1: mit integrierter Flanschplatte zum Auf-

schrauben auf bauseitigem Betonfundament
Zubehör: 	�� DALI Lichtsteuerung “ECO“ oder “PRO“ zum 

Steuern von Lichtlevel und Farben – separat  
zu bestellen

Anwendungsbereiche:	�Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen,  
Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgän-
gerzonen, Parkplätze

dimensions: 	 HANNA L I: 470mm x 470mm x 470m
	 HANNA L II: 610mm x 610mm x 610mm
	 HANNA L III: 790mm x 790mm x 790mm
shape:	 square
lamp:	� incl. BA-RGBW or DA LED
colour temperature: 	� 4.000K neutral white; with film according to 

customer‘s request
LED gear: 	 incl. driver
finish: 	� base made of hot-dip galvanised steel, pow-

der coated
colour: 	� DB 703; other RAL or DB colour without extra 

cost on request
glazing: 	� PMMA RESIST, opal, high-impact, resistant, ro-

bust, 10mm thick, wrapped in a transluzent, 
colourfast, weather- and UV resistant special 
film for outdoor use, available in 12 different 
colours; on request: custom madefilm accor-
ding to the individual needs

wiring: 	� completely wired
installation: 	� V1: with integrated flange plate to be 

screwed on a concrete foundation on site
accessories: 	� DALI light control “ECO“ or “PRO“ in order to 

manage the light regarding dimlevel and co-
lour   – to be ordered separately

application areas: 	� boulevards, schools, homes for elderly peo-
ple, hotels, factory premises, squares, parks, 
pedestrian zones, car parks
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KOMMUNIKATIV   COMMUNICATIVE

231




