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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2025

Mastaufsatzleuchte

HENRIK I DA/PL-LS LED

Dekorative AußenleuchteDekorative Außenleuchte

empf. Masthöhe: 	 3,00m – 6,00m
Beleuchtungsaufgabe: 	 niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel: 	 inkl. 2 DA (2x4) LED Module, 1 PL-LS LED Modul
Farbtemperatur: 	� 2.700K warmweiß, 3.000K bzw. 4.000K auf Anfrage
Überspannungsschutz:	� 10kV
LED Betriebsgerät: 	� inkl. programmierbaren Treibern bis 100.000 Stun-

den; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die 
gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Not-
betrieb

Lebensdauer der LED: 	� 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 
/B10  für minimale Wartungskosten aufgrund exzel-
lentem Wärmemanagements

Lichtsteuerung: 	� beide Lichtquellen separat ansteuerbar über CLE-
VERLIGHT HUB-GPS 203-C montiert auf einem 
standardisiertem Zhaga-Sockel im Inneren des 
Leuchtenkopfes

optisches System: 	� DA LED: gerichtetes Licht (multi layer) durch aus-
wechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik; 
PL-LS LED: vertikales LED Modul mit zusätzlichem 
innenliegendem satiniertem Blendschutz für weite 
Lichtpunktabstände; diffus� 

Lichtverteilung: 	� symmetrisch, andere Lichtverteilungen auf Anfrage
Leuchtenkopf: 	� aus Aluminium; pulverbeschichtet
Farbe:	� DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehr-

preis auf Anfrage
Abdeckung: 	� PMMA RESIST, klar, schlagzäh; inkl. satiniertem In-

nenzylinder
Anschluss: 	� komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur 

Masttür
Montage: 	 für Mastzopf ø 76mm
Zubehör: 	� Mast, Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Licht-

schott zur rückseitigen Entblendung – separat zu 
bestellen

Anwendungsbereiche:	� für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schu-
len, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlie-
ger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege,  
Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzo-
nen

 |  |  | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | RA 80 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz 

Bestückung kg Bestellnummer

DA+ LED 28W/3.800lm/2.700K + 
PL-LS LED 17W/3.000lm/2.700K 15,0 9.034.8227.01058-827-9533-2-ZSi-HC-D

Zubehör: Lichtschott für DA-Linsenplatte
LS DA 1 2.914.8301.17

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe “S“ am Ende der Bestellnummer ergänzen)

LS DA 1
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Übersicht verschiedener DA Optiken

Straßenoptik (2x4)
asymmetrisch breitstrahlend

Radwegoptik (2x4)
eng- und breitstrahlend

Platzoptik (2x4)
symmetrisch
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Flächenoptik (2x4)
asymmetrisch tiefbreitstrahlend
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