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Montage:
 
Bei Montage mit Eingrabstück:
 
Das Eingrabstück in den Boden einlassen und befestigen. 
Danach die Pollerleuchte mit 4 Stk. Schrauben M10, U-Scheibe 
und Federring mit dem Erdstück verschrauben.
  
 
Bei Montage ohne Eingrabstück:
 
Das Anschraubmaß auf dem Fundament markieren und 
entsprechen den vorgesehenen Ankerschrauben/-bolzen M10 
bohren. Die Pollerleuchte mit dem Fundament verschrauben.
 
 
 
Untere Tür (1) öffnen. Kabelübergangskasten montieren und die 
Anschlussleitungen der E-Einheiten anklemmen.
 
 
 
LED-Einheit ausbauen - obere Tür (2):
 
Die Anschlussleitung der LED-Einheit (10) am 
Kabelübergangskasten abklemmen.
Danach die Revisionstür (2) mit einem Dreikantschlüssel öffnen.
 
2 Stück Sechskantschraube M6 (11) abschrauben und die 
LED-Einheit vorsichtig herausziehen.
 
Um das LED auszutauschen muss die Kunststoffabdeckung (14) 
entfernt werden. Dazu die 4 Stück Kreuzschlitzschrauben M4 
herausschrauben.
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