LEIPZIGER
LEUCHTEN

CEI@ I EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V — 240V / 50Hz — 60Hz

Mastleuchte

LOTTAV DA LED

Lichtpunkthohe:
Beleuchtungsaufgabe:

Mast:

Farbe:
Abdeckung:
Anschluss:

Montage:

Zubehor:

Leuchtmittel:
Farbtemperatur:
Uberspannungsschutz:
LED Betriebsgerat:

Lebensdauer der LED:

Lichtsteuerung:
optisches System:
Lichtverteilung:

Leuchtenkopf:

Anwendungsbereiche:

Bestiickung kg* Bestellnummer

DA+ (2x8) LED 17W/3.000Im/4.000K 13,0 6.107.8124.05xxx
DA+ (2x8) LED 27W/4.800Im/4.000K® 13,5 6.107.8218.05xxx

DA+ (2x8) LED 18W/2.900Im/3.000K 13,0 6.107.8124.05xxx-3
DA+ (2x8) LED 27W/4.600Im/3.000K® 13,5 6.107.8218.05xxx-3

2-armig 6.107.xxxx.25xxx(-3)

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 6.107 .xxxx.x5xxx(-3)-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,

Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 6.107.xxxx.x5xxx(-3)-94
Zubehor:

Eingrabstlck — Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben

Q300/1000 25,8 9.900.0019.00

1 Modul kann bis zu 4 Lichtschotts ausgestattet werden

Lichtschott fir DA-Linsenplatte 2.914.8301.17

* ohne Mast

(2) 2 Module

Schutzklasse Il gegen Mehrpreis (Buchstabe “S* am Ende der Bestellnummer ergénzen)

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. 03.2021

ZzZ Zhaga

4,50m

niedriger und mittlerer Lichtbedarf

inkl. 1 bzw. 2 leicht auswechselbare DA LED Module
4.000K neutralweif® oder 3.000K warmweif}

bis zu 10kV (1 Puls / 8kV)

inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; mit Kon-
stantlichtstromfunktion (CLO) liber die gesamte
Nutzlebensdauer; AC/DC-fahig fir den Betrieb
an Zentralbatterieanlagen

bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100/ B10
fur minimale Wartungskosten aufgrund exzellen-
tem Warmemanagements

gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dim-
mung bzw. CLEVER LIGHT

gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechsel-
bare, alterungsbestandige Linsenoptik
Strallenoptik, Platzoptik, Flachenoptik, Radweg-
optik, FuRgangeriberwegsoptik — s. nachste Seite
aus Edelstahl und Aluminium; pulverbeschichtet;
aufklappbar; mit Abdeckplatte aus Plexiglas-XT
umrahmt, einseitig sandgestrahlt

inkl., mit 15° Ausleger, aus quadratischem Edel-
stahlprofil mit Masttiren fir Kabellbergangskas-
ten; pulverbeschichtet

RAL oder DB

flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis
zur Tar

mit Flanschplatte oder mit Flanschplatte zum Auf-
schrauben auf bauseitigem Betonfundament oder
auf zusatzlichem Eingrabstiick oder mit Erdstiick
am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Kabellibergangskasten, Eingrabstiick mit
Schrauben; Lichtschott zur riickseitigen Entblen-
dung — separat zu bestellen

Radwege, Boulevards, Schulen, Altenheime,
Hotels, Firmengelande, schmale Anlieger- und
Sammelstralien, Platze, Parks, Fullgangerzonen,
Parkplatze, FuRgangeriiberwege
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LEIPZIGER
LEUCHTEN

StraBenoptik (2x8)

asymmetrisch breitstrahlend / asymmetrisch tiefbreitstrahlend
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X.XXX.XXXX.088 X.XXX.XXXX.098 X.XXX.XXXX.148
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X.XXX.XXXX.178
Flachenoptik (2x8)
asymmetrisch tiefbreitstrahlend / asymmetrisch
.038 , L AN 128
X.XXX .XXxX.038 X.XXX.XXXX.128 X.XXX.XXxX.138
Platzoptik (2x8) FuBgangeruberwegsoptik (2x8)

symmetrisch rechtsstrahlend
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X.XXX.XXXxX.058 X.XXX.XXXxX.078

Radwegoptik (2x4)

eng- und breitstrahlend

Q 1 -/ anderes DA LED Modul — andere Leistung,
. . siehe separates Datenblatt
.268

X.XXX.XXXX.268

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. 11.2021
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