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Montageanleitung

LENA I LED

Ausleger für 1-armige
Leuchte Lena

Ausleger für 2-armige
Leuchte Lena

Leuchtenschirm

Zubehör
(Dichtung, Rohrmutter, Zahnscheibe und
Fädeldraht)

Montageeinheit mit Abdeckung
(vor Montage Abdeckung und Bügel
vorläufig abschrauben)

Anschlussleitung (1) mit Hilfe eines Fädel-
drahtes (als Zubehör beigelegt) durch den
Ausleger (2) ziehen.
 
Ausleger  (2) auf den Mast (3) aufsetzen
und mit Hilfe der 6 Stck. Gewinde-
stifte M8 (4) ausrichten und verspannen.
 
Dichtung (5) (als Zubehör beigelegt) auf 
das Gewinderohr 1/2" (6) schieben.
 
Leuchtenschirm (7) und Bügel (8) auf 
das Gewinderohr 1/2" (6) des Auslegers
setzen und mit Zahnscheibe und Rohr-
mutter (9) (als Zubehör beigelegt) fest-
ziehen, dabei beachten, dass die Bügel-
fläche 90° zum Mast steht.
 
Zuleitung (1) mit Hilfe der Zugentlastung 
(10/11) entlasten: 
Leitungen (12) 200mm abisolieren und mit
Isolierschlauch überziehen.
Zugentlastung (10) und 2 Gegenplatten
(Kunststoff/Stahl) (11) 5mm über dem 
Leitungsende mit 2 Schrauben M4x16 (13)
fest verschrauben und an der Anschluss-
klemme (14) anschließen.
 
Montageeinheit (15) auf den Bügel (8) mit
Gewinde M6 aufsetzen und mit Zahnscheibe
und Sechskantmutter (16) festziehen.
 
Abdeckung (17) in die Schlüssellöcher
einsetzen und linksdrehend anbringen.
Die 3 Stk. Schrauben M5 (18) fest-
ziehen.
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Ausleger für 4-armige
Leuchte Lena
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