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Montageanleitung
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Erdkabel durch den Mast (1) ziehen und diesen
entsprechend der Varianten der Bodenverankerung 
befestigen.
 
Die aus dem Leuchtenkopf (2) hängende 
Leitung (3) durch den Mastarm (4) fädeln.
 
Den Leuchtenkopf (2) auf den Mastarm (4)
schieben und mit 2 Stück Sechskantschrauben 
M6x16 (5) und untergelegten Federring ausrichten
und befestigen.
 
Um ggf. an die elektrischen Einbauten zu gelangen:
3 Stück Schrauben M5x12 und Dichtscheiben (6) 
lösen und den Deckel (7) aufklappen.
 
Für den Austausch des LED 4x Schrauben M4 (8)
lösen und Buchse vom Stecker (9) lösen.
 
Leuchte im rückwirkendem Montageablauf lösen.

Variante 1

Variante 2

1

4
5

kasten
übergangs-

für Kabel-
C-Schiene
Masttür mit

1

3

LOTTA V 
mit DA- bzw. FF-LED

O/08  1/1

17
0 

zu
r Ü

be
rp

fla
st

er
un

g

220
300

26 Bei Lieferung von mehreren Leuchten 
bitte darauf achten, dass die Masttüren 
passend zur Markierung wieder einsetzt 
werden.
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Detail
Leuchtenkopf:


	Blatt 1

