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EN 60598-2-3

DB 703

220 – 240V / 50 – 60Hz

IP 65

10kV

MIA VIII/1 WA: 0,22m2 

MIA VII/1 WA: 0,15m2 

RA 80   CRI 80

IK 09

4500

5000

4000

3500

3000

2500

2000

1500

ø 250

78
5

M
IA

 V
II/

1 
LS

L
15

,0
 k

g

ø 76 

ø 655

68
5

M
IA

 V
III

/1
 L

SL
20

,0
 k

g

ø 76 

INDIREKTES, ANGENEHMES LICHT.    INDIRECT, PLEASANT LIGHT.

Straßen & Wege
roads & paths

Park- & Grünanlagen
parks

Objekte & Gebäude
objects & buildings

Schulen & Kindergärten
schools & kindergartens

Märkte & Plätze
markets & squares

Rast- & Parkplätze
car parks

Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 3,00m - 6,00m
application areas: recommended pole height 3.00m - 6.00m
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LSL LED - indirekt  indirect
Varianten für Farbtemperatur: 2.700K / 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 2,700K / 3,000K / 4,000K

Varianten für Lichtverteilung: symmetrisch
variants for light distribution: symmetrical

Bereich Lichtstrom: 2.640lm - 5.460lm
lumen range: 2,640lm - 5,460lm

optisches System: indirektes Licht mit Refl ektortechnologie 
zur gerichteten Rückstrahlung durch integriertem Kopfspie-
gel aus PMMA (MIA VII/1I) bzw. aus Aluminium (MIA VIII/1)
optical system: indirect light with refl ector technology to be 
directed by an integrated PMMA (MIA VII/1) or aluminium
 (MIA VIII/1) cone

•  Leuchtenkopf mit Kappe bzw. Dach aus Aluminium, mit weißer Spe-
zialbeschichtung an der Unterseite; mit Kopfspiegel; Geräteträger 
aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet

• Abdeckung aus PMMA RESIST, klar, schlagzäh
•  komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des 

Leuchtenkopfes
• für Mastzopf ø 76mm
•  separat zu bestellen: Kabel, Mast, Mastzubehör

•  luminaire head with cap or canopy made of aluminium with a 
special white, refl ective underside fi nish and base made of 
corrosionresistant cast aluminium

• glazing made of PMMA RESIST, clear, high-impact resistant
•  completely wired; via a plug and socket connector below the 

luminaire head
• for top entry ø 76mm
•  to be ordered separately: cable, pole, pole accessories

MIA VIII/1 LSL LED
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K 6.128.9098.722-3
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K + DALI 6.128.9098.722-3-DALI

LSL LED 33W/5.460lm/4.000K 6.128.9098.722
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K + DALI 6.128.9098.722-DALI

MIA VII/1 LSL LED 
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K 6.127.9098.722-3
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K + DALI 6.127.9098.722-3-DALI

LSL LED 33W/5.460lm/4.000K 6.127.9098.722
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K + DALI 6.127.9098.722-DALI

M
A

ST
A

U
FS

AT
ZL

EU
C

H
TE

PO
ST

 T
O

P 
LU

M
IN

A
IR

E 

MIA VII/1, MIA VIII/1
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