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EN 60598-2-3

220 – 240V / 50 – 60Hz

RA 70   CRI 70

IP 65

DB 703

AC / DC

MORTEN I 10kV
MORTEN P I 6kV

     

IK 10

900mm WA: 0,09m2 

4,50m WA: 0,56m2 

6,00m WA: 0,73m2
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DYNAMISCH UND LEICHT: SONDERMAST IN PFEIFENFORM.    DYNAMIC AND AIRY: SPECIAL POLE IN THE SHAPE OF A PIPE.

Hauptanwendungen: 
application areas: 

Straßen & Wege
roads & paths

Park- & Grünanlagen
parks

Objekte & Gebäude
objects & buildings

Schulen & Kindergärten
schools & kindergartens

Märkte & Plätze
markets & squares

Rast- & Parkplätze
car parks
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MORTEN P I DA - 0,90mm
mit Flanschplatte   with fl ange plate
DA+ 2x2/268 LED 3,5W/550lm/3.000K 4.986.8103.01268-3
DA+ 2x2/268 LED 6,5W/1.000lm/3.000K 4.986.8106.01268-3

DA+ 2x2/268 LED 3W/575lm/4.000K 4.986.8103.01268
DA+ 2x2/268 LED 6W/1.025lm/4.000K 4.986.8106.01268

MORTEN I DA - 4,50m
1-armig, mit Erdstück  1 bracket, with root
DA+ 2x8/028 LED 12W/2.000lm/3.000K 6.986.8115.028-3CE
DA+ 2x8/028 LED 18W/2.900lm/3.000K 6.986.8124.028-3CE
DA+ 2x8/028 LED 23W/3.700lm/3.000K 6.986.8128.028-3CE
DA+ 2x8/028 LED 29W/4.400lm/3.000K 6.986.8130.028-3CE

DA+ 2x8/028 LED 11W/2.100lm/4.000K 6.986.8115.028CE
DA+ 2x8/028 LED 17W/3.000lm/4.000K 6.986.8124.028CE
DA+ 2x8/028 LED 22W/3.800lm/4.000K 6.986.8128.028CE
DA+ 2x8/028 LED 28W/4.500lm/4.000K 6.986.8130.028CE

MORTEN I DA - 6,00m 6.986.xxxx.xxx(-3)Fx
mit Flanschplatte   with fl ange plate 6.986.xxxx.xxx(-3)xF
2-armig   2 brackets 6.986.xxxx.xxx(-3)x2x
2-farbiger Mast   2 coloured pole 6.986.xxxx.xxx(-3)xx-RD2

•  MORTEN I: Leuchtenkopf aus Edelstahl und Aluminium; pulverbe-
schichtet; nach oben zu öffnen; inkl. durchgängigem, zylindrischem 
Sondermast mit abgeschrägtem Mastende in Pfeifenform; aus feu-
erverzinktem Stahl mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulver-
beschichtet

•  MORTEN P I: vandalismusresistent aus 1 Stück gefertigt; Standrohr 
abgeschrägt in Pfeifenform, aus feuerverzinktem Stahl, mit Tür für 
Treiber und Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet

• Abdeckung aus PMMA RESIST, klar, fl ach, schlagzäh
• komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
•  MORTEN I: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem 

Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit 
Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich; MORTEN P I: mit 
Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament 
oder auf zusätzlichem Eingrabstück;

•  separat zu bestellen: Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Ein-
grabstück (Q260/1000 für MORTEN I; G180/400 für MORTEN P I) mit 
Schrauben, Zierring (Z180/2 für MORTEN P I) Lichtschott zur rücksei-
tigen Entblendung 

•  MORTEN I: luminaire head made of stainless steel and aluminium; 
powder coated; to be opened upwards; incl. straight pole with 
special cut end in the shape of a whistle, made of hot-dip galvani-
sed steel; access door for cable junction box; powder coated

•  MORTEN P I: vandalism-resistant, made from 1 piece; tube with spe-
cial cut end in the shape of a whistle, made of hot-dip galvanised 
steel, with door for driver and cable junction box; powder coated

•  glazing made of PMMA RESIST, clear, fl at, high-impact-resistant
• completely wired; incl. cable until access door
•  MORTEN I: with fl ange plate to be screwed on a concrete founda-

tion on site or on an additional bolt-on root or with root to be set 
into the ground; MORTEN P I: with fl ange plate to be screwed on a 
concrete foundation on site or on an additional bolt-on root

•  to be ordered separately: cable junction box, pole accessories, 
bolt-on root (Q260/1000 for MORTEN I; G180/400 for MORTEN P I) 
with screws, accessory ring (Z180/2 für MORTEN P I) back light shield 
for no glare on the rear side

DA LED
Varianten für Farbtemperatur: 1.800K (Amber) / 2.200K / 
2.700K / 3.000K / 4.000K / 5.700K; MORTEN P: 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 1,800K (amber) / 2,200K / 
2,700K / 3,000K / 4,000K / 5,700K ; MORTEN P: 3,000K / 4,000K

Varianten für Lichtverteilung: 
028: asymmetrisch breitstrahlend
058: symmetrisch
138: asymmetrisch tiefbreitstrahlend
268: eng- und breitstrahlend
078: rechtsstrahlend
variants for light distribution: 
028: asymmetrical wide beam
058: symmetrical
138 asymmetrical deep wide beam
268: narrow wide beam
078: right beam

Bereich Lichtstrom: 550lm - 4.500lm
lumen range: 550lm - 4,500lm

optisches System: Linsentechnologie; DARK SKY
optical system: lens technology; DARK SKY

MORTEN I: 

MORTEN I: 

MORTEN I, P I
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