Montageanleitung

LEIPZIGER
LEUCHTEN

Marcel |
ix LLM LED

Ansicht X:
ohne Haube (14)

Zierring (1) auf Mast @76 (2) aufschieben
und mit 3 Stk. Gewindestiftf M6 (3) befesfigen.

Der Leuchtenkopf (4) ist anschlussfertig verdrahfef,

Die Anschlussleitung (5) in den Rohrstufzen (6) ein-
fihren und durch Rohr (7) fadeln.

Rohrstutzen (6) des Leuchtenkopfes (4) auf den Mast (2)
schieben.

Leuchfenkopf (4) auf Mast (2) ausrichfen und
mit 3 Stk. Gewindestift M8x6 (8) am Mast (2)
verspannen.

Haube (14) linksdrehend abnehmen.

Anschlussleitung (5) an beigelegter Buchse (9) an-
schlieRen und in Stecker (15) einschieben.

Austausch des LED-Moduls (10):

Die Abdeckung (12) linksdrehend durch die Schl issel-
L ocher abnehmen. Dazu 3 Stk. Schrauben M5x12 (13)
lockern, nicht herausdrehen.

Durch Lésen der 2 Stk. Schrauben M&x16 (11) kann
das LED-Modul (10) ausgetauscht werden.

Dabei LED-Verbindungskabel (16) aus Klemme (17)
des LED-Moduls (10) ziehen.

LED-Modul (10) vorsichtig nach unfen abnehmen.

Neues LED-Modul mif 2x Schraube M&x16 (11)
montfieren.

Vorhandenes LED-Verbindungskabel mit
Stecker (16) in Klemme (17) des neuen
LED-Moduls anschlieRen.

Abdeckung (12) wieder in die Schlissell écher ein-
sefzen und rechftsdrehend anbringen. Die 3 Stk.
Schrauben M5%12 (13) fesfziehen.

Haube (14) rechtsdrehend auf Leuchtenkopf
montieren.
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