
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2026

Mastaufsatzleuchte

NOA I DA LED

Dekorative Außenleuchte

 |   |  | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | RA 80 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz 

empf. Masthöhe: 	 3,00m – 6,00m
Beleuchtungsaufgabe:	 niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel: 	� inkl. 2 DA (2x4) LED Module
Überspannungsschutz:	10kV
Farbtemperatur: 	� 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät: 	� inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstant-

lichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutz-
lebensdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb

Lebensdauer der LED: 	�65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ 
L90 /B10  für minimale Wartungskosten aufgrund 
exzellentem Wärmemanagements

Lichtsteuerung: 	� gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dim-
mung bzw. DALI

optisches System: 	� gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechsel- 
bare, alterungsbeständige Linsenoptik

Lichtverteilung: 	� Straßenoptik, Flächenoptik, Platzoptik, Radweg-
optik – s. nächste Seite

Leuchtenkopf: 	� inkl. Dach ø 430mm aus Aluminium, Geräteträger 
aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pul-
verbeschichtet

Farbe: 	� DB 703 bzw. DB 702; andere RAL- oder DB-Far-
ben ohne Mehrpreis auf Anfrage

Abdeckung: 	 PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss: 	� komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupp-

lung
Montage: 	 für Mastzopf ø 60mm
Zubehör: 	� Kabel, Mast, Mastzubehör, Lichtschott – separat 

zu bestellen
Anwendungsbereiche:	� Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schu-

len, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, 
Parks

Bestückung kg Bestellnummer

DA+ (2x4) LED 14W/2.200lm/3.000K(2) 10,0 9.047.8207.01xxx-83
DA+ (2x4) LED 16W/2.500lm/3.000K(2) 10,0 9.047.8210.01xxx-83
DA+ (2x4) LED 21W/3.200lm/3.000K(2) 10,0 9.047.8212.01xxx-83
DA+ (2x4) LED 27W/4.000lm/3.000K(2) 10,0 9.047.8227.01xxx-83

DA+ (2x4) LED 14W/2.300lm/4.000K(2) 10,0 9.047.8207.01xxx-84
DA+ (2x4) LED 16W/2.600lm/4.000K(2) 10,0 9.047.8210.01xxx-84
DA+ (2x4) LED 21W/3.300lm/4.000K(2) 10,0 9.047.8212.01xxx-84
DA+ (2x4) LED 27W/4.100lm/4.000K(2) 10,0 9.047.8227.01xxx-84

DB 702, monochrom 9.047.xxxx.01xxx-8xMC

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.047.xxxx.01xxx-8x(MC)-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,
Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.047.xxxx.01xxx-8x(MC)-94

(2) 2 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe “S“ am Ende der Bestellnummer ergänzen)
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Übersicht verschiedener DA Optiken

Straßenoptik (2x4)
asymmetrisch breitstrahlend / asymmetrisch tiefbreitstrahlend

LVK DA LED_1x3.800lm/6m Mast/0°

09.08.2019

Bearbeiter(in) Anja Schubert
Telefon +49 341 245613-49

Fax +49 341 245613-99
e-Mail lichtplanung@leipziger-leuchten.com

DA Optik 088 / Falschfarben Rendering
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0,40 0,60 1 2 3 5 107,50 20 lx

Radwegoptik (2x4)
eng- und breitstrahlend

Platzoptik (2x4)
symmetrisch

.058
x.xxx.xxxx.xx058

Flächenoptik (2x4)
asymmetrisch tiefbreitstrahlend

.138
x.xxx.xxxx.xx138

.028
x.xxx.xxxx.xx028

.098
x.xxx.xxxx.xx098

.088
x.xxx.xxxx.xx088

Masthöhe: 4,50m; Fläche: 30m x 30m

x.xxx.xxxx.xx268
.268
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