LEIPZIGER
LEUCHTEN

Elektroversorgungspoller

PETRA E IX/6

Male:
Form:
Ausfiihrung:

Tar:
Ausstattung:
Betrieb:

Montage:

Zubehor:

Ausstattung Bestellnummer

kg

Tur oben:

4 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V

1 Stk. CEE-Kupplung 36A/ 5p / 400V, IP67 an 2m Kabel HO7RN-F
abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung

1 Stk. CEE-Steckdose 32A/ 5p / 400V

4 Stk. Leitungsschutzschalter 16A/ 1p-C

1 Stk. Leitungsschutzschalter 32A / 3p-C

1 Stk. Fehlerstromschutzschalter 63A /4 / 0,03A Uber alle Abgange

1 Stk. Anschlussklemme fiir max. 5x25/5x16mm?YF!

1 Stk. Kabelverschraubung M40 (g 22-32mm)

! Vorsicherung max. 63A!

Tir unten:

1 Stk. Auslaufventil 3/4” mit Belufter und Ruckflussverhinderer
1 Stk. Absperrventil 3/4” mit Entleerungsvorrichtung

1 Stk. Anschlussvorbereitung fiir 3/4” Wasserschlauch

aus feuerverzinktem Stahl,

pulverbeschichtet in RAL oder DB 112,0 9.946.1006.134SC32K6

Zubehér:
Eingrabstick — Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben

G510D/600 24,2 9.900.0027.011
Zierring — Edelstahl, pulverbeschichtet
Z519 1,0  9.900.0008.49

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. 09.2022

Anwendungsbereiche:

q3

1,50m/ g 406mm/ 2 Tiren: 400mm + 800mm
rundes Standrohr
- feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL
oder DB Farbe
- jede Tur mit Scharnier, vorbereitet fir Profilzylin-
derschloss
- Kabelauslass
- innenliegender Verteiler, IP 44, vollstandig ver-
drahtet
- C-Schiene
bei geschlossener Tir
mit angeschweilter Flanschplatte; zum Aufschrau-
ben
- exkl. Eingrabstiick mit Schrauben
- exkl. Zierring zur Abdeckung der Befestigungs-
schrauben
vandalismusresistenter  Elektroversorgungspol-
ler fir offentliche und private Bereiche, wie z.B.
Markte, Campingplatze, Festivals, Platze, Hotels,
Kirchen, Friedhofe, Schulen, Kindergarten, Alten-
heime, Hospitaler, Werksgelande sowie Hafen und
Bootsanlegestellen
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Heiterblickstr. 37 - D-04347 Leipzig - tel.:

+49 341 245613-0 - fax: +49 341 245613-99 -

info@leipziger-leuchten.com - www leipziger-leuchten.com



