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EN 60598-2-3

DB 703

220 – 240V / 50 – 60Hz

IK 08

IP 65

RA 80   CRI 80

2x 20kV

WA: 0,51m2 
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DIE BESONDERE, GEBOGENE LICHTSTELE.    THE SPECIALLY BENT LUMINOUS COLUMN.

Hauptanwendungen: 
application areas: 

Park- & Grünanlagen
parks

Objekte & Gebäude
objects & buildings

Schulen & Kindergärten
schools & kindergartens

Märkte & Plätze
markets & squares

Freizeit & Erholung
recreation & leisure
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•  Leuchtenkopf mit Kappe aus Aluminium; Gussaufnahme; geboge-
nes, zylindrisches Standrohr aus feuerverzinktem Stahl mit Tür für Ka-
belübergangskasten; pulverbeschichtet

• Abdeckung aus PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
•  komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des 

Leuchtenkopfes
•  mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfun-

dament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am 
Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich

•  separat zu bestellen: Kabel, Kabelübergangskasten, Eingrabstück  
(G240/800) mit Schrauben, Zierring (Z248/1)

•  luminaire head with cap made of aluminium; base made of cast 
aluminium; bent tubular column made of hot-dip galvanised steel 
with access door for cable junction box; powder coated

•  glazing made of PMMA RESIST, satined, high-impact resistant
•  completely wired; via a plug and socket connector below the 

luminaire head
•  with fl ange plate to be screwed on a concrete foundation on site or 

on an additional bolt-on root or with root to be set into the ground
•  to be ordered separately: cable, cable junction box, pole 

accessories, bolt-on root (G240/800) with screws, accessory ring 
(Z248/1)

U LED
Varianten für Farbtemperatur: 2.700K / 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 2,700K / 3,000K / 4,000K

Varianten für Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch
variants for light distribution: symmetrical, asymmetrical

Bereich Lichtstrom: 2.000lm - 4.000lm
lumen range: 2,000lm - 4,000lm

optisches System: vertikales U-LED Modul; ohne Lamellenre-
fl ektor
optical system: vertically mounted U LED module; without 
louvre system

PETRA L V U - 3,00m
mit Erdstück   with root
symmetrisch   symmetrical
U LED 11W/2.000lm/3.000K 9.824.9024.90-14-AE
U LED 15W/3.000lm/3.000K 9.824.9033.90-14AE

U LED 12W/2.000lm/4.000K 9.824.9022.90-14-AE
U LED 17W/3.000lm/4.000K 9.824.9433.90-14-AE

asymmetrisch   asymmetrical 9.824.xxxx.90-54-Ax
hausseitige Abschirmung   back shield 9.824.xxxx.90-64-Ax
mit Flanschplatte   with fl ange plate 9.824.xxxx.90-x4-AF
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