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AC / DC
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GENEIGTE STELE FÜR ARCHITEKTONISCHE RÄUME.    INCLINED COLUMN FOR ARCHITECTURAL SPACES.

Hauptanwendungen: 
application areas: 

Park- & Grünanlagen
parks

Objekte & Gebäude
objects & buildings

Schulen & Kindergärten
schools & kindergartens

Märkte & Plätze
markets & squares

Freizeit & Erholung
recreation & leisure
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LIN LED
Varianten für Farbtemperatur: 2.700K / 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 2,700K / 3,000K / 4,000K

Lichtverteilung: symmetrisch
light distribution: symmetrical

Bereich Lichtstrom: 5.000lm - 6.000lm
lumen range: 5,000lm - 6,000lm

optisches System: vertikales LED Modul für optimale horizon-
tale Beleuchtungsstärken
optical system: vertically mounted LED module for optimal 
horizontal illuminance levels

PETRA L VI/15-20 LIN
LIN LED 31W/5.000lm/3.000K 9.824.8123.4023-A
LIN LED 29W/5.000lm/4.000K 9.824.8123.4024-A

LIN LED 37W/6.000lm/3.000K 9.824.8153.4023-A
LIN LED 35W/6.000lm/4.000K 9.824.8153.4024-A

•  Leuchtenkopf mit Kappe aus Aluminium; Standrohr mit Neigung  20° 
aus feuerverzinktem Stahl mit Tür für Kabelübergangskasten; pulver-
beschichtet

• Abdeckung aus PMMA RESIST, klar, schlagzäh
•  komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur unteren Tür
•  mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfunda-

ment oder auf zusätzlichem Eingrabstück
•  separat zu bestellen: Kabel, Kabelübergangskasten, Eingrabstück  

(Q260/200) mit Schrauben

•  luminaire head with cap made of aluminium; straight tubular co-
lumn with inclination 20° made of hot-dip galvanised steel with ac-
cess door for cable junction box; powder coated

•  glazing made of PMMA RESIST, clear, high-impact resistant
•  completely wired; incl. cable until lower access door
•  with fl ange plate to be screwed on a concrete foundation on site 

or on an additional bolt-on root
•  to be ordered separately: cable, cable junction box, pole 

accessories, bolt-on root (Q260/200) with screws
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PETRA L VI/15-20
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