
 

EN 60598-2-3

220 – 240V / 50 – 60Hz

IK 08

IP 65

RA 70   CRI 70

DB 703

WA: 0,37m2 
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ROBUSTER POLLER MIT STECKDOSENOPTION.    SOLID BOLLARD WITH SOCKET OPTIONS.

Hauptanwendungen: 
application areas: 

Park- & Grünanlagen
parks

Objekte & Gebäude
objects & buildings

Schulen & Kindergärten
schools & kindergartens

Märkte & Plätze
markets & squares

Freizeit & Erholung
recreation & leisure
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PETRA P VI-3/1 TAB-LL
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K 9.883.9123.6912SC16-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K 9.883.9123.6912SC16-G40
TAB-LL3 LED 23,5W/2.369lm/3.000K 9.883.9023.6912SC16-G30
TAB-LL3 LED 23,5W/2.538lm/4.000K 9.883.9023.6912SC16-G40

Zugang I (5p, Steckdosen):
2 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V
1 Stk. CEE-Steckdose 16A / 5p / 400V
2 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 1p-C
1 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 3p-C
1 Stk. Fehlerstromschutzschalter 40A/ 4 /0,03A
1 Stk. Kabelverschraubung M32 (ø 18-25mm)
1 Stk. Anschlussklemme für max. 5 x 25 mm²
Zugang II (3p, Beleuchtung):
1 Stk.  Leitungsschutzschalter 4A / 1p+N-C kundenseitiger Anschluss
1 Stk. Kabelverschraubung M20 (ø 10-14mm)

• Lichtaustritt zweiseitig
• Leuchtenkörper aus feuerverzinktem Stahl, 5,6mm; pulverbeschichtet
• Tür mit Scharnier und Dreikantschloss M6, inkl. 1 Schlüssel M6
•  innenliegender Verteiler, P4, IP 44, vollständig verdrahtet; Anschluss 

der Leuchte an Verteiler; mit C-Schiene
•  Abdeckung aus PMMA RESIST, opal, schlagzäh
•  Betrieb bei geschlossener Tür, sofern nur Schutzkontaktsteckdose in 

Verwendung und bei offener Tür, sofern mehr als 2 CEE-Steckdose 
in Gebrauch

•  komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Klemme im Klemmkasten unter-
halb des Leuchtenkopfes; nicht zur Durchverdrahtung geeignet; 
vorbereitet für 2 getrennte Zuleitungen: 1. Dauerstrom für den Elek-
troverteiler, 2. Strom zu Nachtzeiten für den Leuchtenkopf

•  mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfunda-
ment oder auf zusätzlichem Eingrabstück

•  separat zu bestellen: Eingrabstück (G420D/500) mit Schrauben, Zier-
ring (Z429)

• light emission to 2 sides
•  luminaire body made of hot-dip galvanised steel, 5.6mm; powder 

coated
• door with cable slot and with tri-head bolt lock M6, incl. 1 key M6
•  distribution box inside, P4, IP 44, completely wired; luminaire wired 

via distribution box; with C-rail
•  glazing made of PMMA RESIST, opal, high-impact resistant
•  operates with closed access door, while using socket only and ope-

rates with open access door, while using also the CEE socket
•  completely wired, via a clamp in a cable box below luminaire 

head; not suitable for loop in and loop out; prepared for 2 separate 
power supply cables: 1. continuously power for the distribution uni-
tes, 2. power at night for the luminaire head only

•  with fl ange plate to be screwed on a concrete foundation on site 
or on an additional bolton root

•  to be ordered separately: bolt-on root (G420D/500) with screws, 
accessory ring (Z429)

TAB-LL LED - indirekt  indirect
Varianten für Farbtemperatur: 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 3,000K / 4,000K

Varianten für Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch
variants for light distribution: symmetrical, asymmetrical

Bereich Lichtstrom: 1.532lm - 2.369lm
lumen range: 1,532lm - 2,369lm

optisches System: indirektes Licht mit Refl ektortechnologie 
zur gerichteten Rückstrahlung durch integrierten Kopfspiegel 
aus Aluminium
optical system: indirected light with refl ector technology to be 
directed by an integrated aluminium cone

BESONDERS ROBUST - Wandstärke: 5,6mm
ESPECIALLY ROBUST - wall thickness: 5.6mm

PO
LL

ER
LE

U
C

H
TE

BO
LL

A
RD

PETRA P VI-3/1

in
kl

. K
le

in
ve

rt
e

ile
r

in
c

l. 
p

o
w

e
r u

n
it

access I (5p, sockets):
2 pcs. sockets 16A / 250V
1 pc. CEE socket 16A / 5p / 400V
2 pcs. miniature circuit breakers 16A / 1p-C
1 pc. miniature circuit breaker 16A / 3p-C
1 pc. residual-current circuit breaker 40A / 4 / 0.03A
1 pc. cable gland M32 (ø 18-25mm)
1 pc. terminal clamp for max. 5 x 25mm²
access II (3p, light):
1 pc.  miniature circuit breakers 4A / 1p+N-C customer connection
1 pc. cable gland M20 (ø 10-14mm)
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