
 

EN 60598-2-3

IK 08

RA 70   CRI 70

IP 65

220 - 240V / 50 - 60Hz

WA: 0,11m2 

DB 703 /  

2000

1000

1500

500

PE
TR

A
 P

 II
 T

A
B-

LL
11

,0
 k

g

PE
TR

A
 P

 V
III

 T
A

B-
LL

10
,0

 k
g

11
30

11
30

35
0

35
0

ø 100 ø 100

ø 180 ø 180

SCHLANKER POLLER MIT SANFTEM LICHT.    SLIM BOLLARD WITH SOFT LIGHT.

Park- & Grünanlagen
parks

Objekte & Gebäude
objects & buildings

Schulen & Kindergärten
schools & kindergartens

Märkte & Plätze
markets & squares

Freizeit & Erholung
recreation & leisure

Hauptanwendungen: 
application areas: 
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• Lichtaustritt ein- bzw. zweiseitig
•  Leuchtenkörper aus Edelstahl mit Tür; pulverbeschichtet bzw. ge-

schliffen und passiviert
•  Abdeckung aus PMMA RESIST, opal, schlagzäh
•  komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zum Kabelüber-

gangskasten für max. 2 Erdkabel bis 5 x 10mm² / 3 Erdkabel bis 
5 x 6mm²

•  mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfunda-
ment oder auf zusätzlichem Eingrabstück

•  separat zu bestellen: Kabel, Eingrabstück (G180/400) mit Schrau-
ben, Zierring (Z180/2)

• light emission to 1 or 2 sides
•  luminaire body made of stainless steel with access door; powder 

coated or brushed and passivated
• glazing made of PMMA RESIST, opal, high-impact resistant
•  completely wired; incl. cable until the cable junction box for max. 

2 cables up to 5 x 10mm2 / 3 cables up to 5 x 6mm2

•  with fl ange plate to be screwed on a concrete foundation on site 
or on an additional bolt-on root

•  to be ordered separately: cable, bolt-on root (G180/400) with 
screws, accessory ring (Z180/2)

TAB-LL LED - indirekt  indirect
Varianten für Farbtemperatur: 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 3,000K / 4,000K

Varianten für Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch
variants for light distribution: symmetrical, asymmetrical

Bereich Lichtstrom: 1.532lm - 1.632lm
lumen range: 1,532lm - 1,632lm

optisches System: indirektes Licht mit Refl ektortechnologie 
zur gerichteten Rückstrahlung durch integrierten Kopfspiegel 
aus Aluminium
optical system: indirected light with refl ector technology to be 
directed by an integrated aluminium cone

PETRA P II TAB-LL
1-seitiger Lichtaustritt   light emission at 1 side
pulverbeschichtet   powder coated
TAB-LL 14,9W/1.532lm/3.000K 9.883.9123.11-G30
TAB-LL 14,9W/1.632lm/4.000K 9.883.9123.11-G40

geschliffen und passiviert   brushed and passivated
TAB-LL 14,9W/1.532lm/3.000K 9.883.9123.113-G30
TAB-LL 14,9W/1.632lm/4.000K 9.883.9123.113-G40

PETRA P VIII TAB-LL
2-seitiger Lichtaustritt   light emission at 2 sides
pulverbeschichtet   powder coated
TAB-LL 14,9W/1.532lm/3.000K 9.883.9123.10-G30
TAB-LL 14,9W/1.632lm/4.000K 9.883.9123.10-G40

geschliffen und passiviert   brushed and passivated
TAB-LL 14,9W/1.532lm/3.000K 9.883.9123.40-G30
TAB-LL 14,9W/1.632lm/4.000K 9.883.9123.40-G40
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PETRA P II, P VIII
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