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Montageanleitung

Lichtstele PETRA L II u. III/ PL-LS LED
 
mit Erdstück

Erdkabel durch das Standrohr (1) ziehen und dieses
bei Lichtstele LI bzw. LII 700mm und bei 
Lichtstele LIII bzw. LIV 800mm in den Boden
einlassen.
 
Masttür (2) mit Dreikantschlüssel M6 öffnen,
Kabelübergangskasten montieren, Erdkabel und 
Anschlussleitung (3) anschließen.
 
Beigelegte Buchse (4) an der Anschlussleitung (3) 
anschließen und in den Stecker (5) einschieben.
 
Leuchtenkopf (6) auf das Standrohr (1) aufsetzen
und mit 3 Stück Gewindestifte M8x6 (7) verspannen.
 
Um ggf. an die elektrischen Bauteile
zu gelangen:
1 Stk. Sechskantschraube M6 mit Scheiben (8)
lösen und Deckel (9) abnehmen.
 
Zylinder (10) nach oben abnehmen.
 
Um an den LED-Treiber zu gelangen,
sind die Schnellbefestiger (11) durch leichtes 
Ziehen lösen und die Haube (12) abzunehmen.
 
Leuchte im rückwirkenden Montageanlauf schließen.
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Achtung für Leuchten mit asymmetrischer 
Ausleuchtung :
 
Bitte das Hinweisschild "VORNE" am 
Leuchtendach zur Ausrichtung
Straßenseite beachten.
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	Blatt 1

