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Montageanleitung

Die Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet.
 
Bei Var. 1 Eingrabstück (1) in den Boden einlassen.
Dabei ist zu beachten, dass eine Bohrung (2) des Eingrab-
stücks entgegengesetzt des Lichtaustritts platziert wird. 
Somit ist eine einheitliche Leuchtenausrichtung gegeben.
Bei Var. 2 Standrohr (3) mit Stahlplatte auf Beton-
fundament aufsetzen, Befestigungsbohrungen 
markieren und entsprechend den vorgesehenen Anker-
schrauben M10 bohren.
 
Die Tür (4) mit Dreikantschlüssel M6 öffnen.
Anschlussleitung ca. 0,4m frei legen und durch das 
Standrohr (3) ziehen.
  
Standrohr (3) mit 3 Stk. Schrauben M10 (2) bzw. 
3 Stk. Ankerschrauben M10 (2) befestigen.
 
Kabelübergangskasten (5) montieren und Erdkabel
sowie freies Leitungsende (6) anschließen.
  
Die Tür (4) wieder schließen.
 
Um an das LED-Modul zu gelangen, sind die 3 Stk. Senk-
schrauben (7) zu lösen und der Leuchtenkörper (8) nach 
oben zu ziehen.
 
1 Stk. Schraube (9) lösen und Abdeckung (10) nach
oben abziehen. 
 
1 Stk. Gewindestift (11) lösen und den Elektroblock (12)
heraus nehmen.
 
Die Schraube M5 und die Dichtscheibe (13) abdrehen 
und den Zylinder (14) abnehmen.
 
Leuchtenkörper im rückwirkendem Montageablauf
schließen.
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