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Detail A
(vergroBert)

3x @13 120°

Bei Var. 1 Eingrabstlck (1) in den Boden einlassen.

Bei Var. 2 Standrohr (2) mit Stahlplatte auf Betonfundament
aufsetzen, Befestigungsbohrungen markieren und entsprechend
den vorgesehenen Ankerschrauben M10 bohren.

2 Stk. Schrauben (3) M10x35, Federringe, Scheiben und Muttern
am Leuchtenkopf (4) 16sen und den Mastaufsatz (5) am Geh&use (6)
befestigen.

2 Stk. Schrauben (7) M5 I6sen und die Scheibe (8) aufklappen.

Die Zuleitung durch das Standrohr (2) ziehen und durch den Mast-
aufsatz mit der Membran (5) stoBen.

Den Mastaufsatz (5) auf das Standrohr (2) aufsetzen und mit den
6 Stk. Gewindestiften M8 (9) ausrichten und verspannen.

Die Zuleitung durch die Kabeldurchflihrung (10) am Leuchtenkopf (4)
ziehen und an der im Leuchtenkopf (4) befindlichen Anschluss-
klemme (11) anschlieBen.

Glasscheibe (8) schlieBen.

Var. 1 Var. 2

mit Eingrabstiick ohne Eingrabstiick
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