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Montageanleitung

Pollerleuchte KRISTIN PI LED
mit Flanschplatte 
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Bei Var. 1 Eingrabstück (1) in den Boden einlassen.
 
Bei Var. 2 Standrohr (2) mit Stahlplatte auf Betonfundament aufsetzen, 
Befestigungsbohrungen markieren und entsprechend den vorgesehenen 
Ankerschrauben M10 bohren.
 
Senkschrauben M5 (3) lösen und das Abdeckrohr (4) nach oben 
abziehen.
 
Kabelübergangskasten (5) montieren, Erdkabel und Anschluss-
leitung anschließen.
 
 
LED austauschen:
 
Freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungs-
freiheit feststellen. 
 
  
Senkschrauben M5 (3) lösen und das Abdeckrohr (4) nach oben 
abziehen. 
Anschließend die Muttern M6 (6) lösen und den Zylinder (7) abnehmen. 
Das Anschlusskabel an der Klemme (8) der LED-Einheit (9) abklemmen.
 
 
Treiber austauschen:
 
Anschlussleitung vom KÜK (5) lösen, die 2 Stk. Sechskantschrauben 
M6 (10) lösen und kompl. Leuchtenkopf (11) nach oben abnehmen.
Anschlusskasten (12) öffnen und Treiber austauschen.
  
Der Leuchtenkopf kann dann in umgekehrter Reihenfolge wieder 
zusammengesetzt werden.  
Beim Montieren der Abdeckung ist darauf zu achten, dass diese 
gleichmäßig und fest angezogen wird.
 
Bei Var. mit Zierring (14), diesen über das Abdeckrohr (4) bis zum 
Flansch fädeln und mit 3 Stk. Gewindestiften M6 befestigen.
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