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Montageanleitung

ohne Eingrabstückmit Eingrabstück

Pollerleuchte PETRA P VI-3/1 TAB-LL LED
mit Kleinverteiler
(ab 04/2024)
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Bei Var. 1 Eingrabstück (1) in den Boden einlassen.
 
Bei Var. 2 Standrohr (2) mit Stahlplatte auf Betonfundament 
aufsetzen, Befestigungsbohrungen markieren und ent-
sprechend den vorgesehenen Ankerschrauben M10 bohren.
 
Anschlussleitung in ausreichender Länge in den Poller ziehen.
 
Standrohr (2) mit 4 Stk. Schrauben M10 (3) bzw. 4 Stk. 
Ankerschrauben M10 (3) befestigen. 
 
Durch Lösen der 4 Senkschrauben (4) Leuchtenkörper (5) 
vom Standrohr (2) nach oben abziehen.
Schraube und Scheibe (6) lösen und Abdeckung (7) nach
oben abziehen.
 
Masttür (8) öffnen und den Kleinverteiler (9) anschließen.
 
Die 3 Stk. Schrauben und Scheiben M4 (10) lösen und die 
LED- Einheit (11) nach oben heraus nehmen Anschlussleitung 
im Klemmkasten (12) anschließen. 
 
Leuchtenkörper im rückwirkendem Montageablauf schließen.
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