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EN 60598-2-3

220 – 240V / 50 – 60Hz

IP 65

RA 70   CRI 70

6kV

RONDO P I/9000 WA: 0,09m2 

DB 703

RONDO P I/350 WA: 0,04m2 

IK 09

     

AC / DC
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RUNDER, ATTRAKTIVER POLLER FÜR URBANE RÄUME.    ROUND, ATTRACTIVE BOLLARD FOR URBAN SPACES.

Park- & Grünanlagen
parks

Objekte & Gebäude
objects & buildings

Schulen & Kindergärten
schools & kindergartens

Märkte & Plätze
markets & squares

Freizeit & Erholung
recreation & leisure

Hauptanwendungen:
application areas:



• Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium; pulverbeschichtet
• �Abdeckung aus PMMA RESIST, klar, schlagzäh
• �komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Klemme im Klemmkasten bis 5 

x 2,5mm2

• �mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfunda-
ment oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück zum Ein-
setzen in das Erdreich

• �separat zu bestellen: Kabel, Eingrabstück (G180/400) mit Schrau-
ben, Zierring (Z180/2), Lichtschott zur rückseitigen Entblendung

• �luminaire head and tube aluminium; powder coated
• �glazing made of PMMA RESIST, clear, high-impact resistant
• �completely wired; connection with terminal clamp in terminal box 

up to 5 x 2,5mm2

• �with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or 
on an additional bolt-on root or with root to be set into the ground

• �to be ordered separately: cable, bolt-on root (G180/400) with 
screws, accessory ring (Z180/2), back light shield for no glare on the 
rear side

RONDO P I/900 DA
H=900mm
mit Flanschplatte   with flange plate
DA+ 2x2/058 LED 6,5W/2.200lm/3.000K(4) 4.145.9403.9001058F-3
DA+ 2x2/058 LED 6,5W/2.300lm/4.000K(4) 4.145.9403.9001058F

mit Erdstück   with root
DA+ 2x2/058 LED 6,5W/2.200lm/3.000K(4) 4.145.9403.9001058E-3
DA+ 2x2/058 LED 6,5W/2.300lm/4.000K(4) 4.145.9403.9001058E

(4) 4 Module   4 modules

RONDO P I/350 DA
H=350mm
mit Flanschplatte   with flange plate
DA+ 2x2/058 LED 6,5W/2.200lm/3.000K(4) 4.145.9403.3501058F-3
DA+ 2x2/058 LED 6,5W/2.300lm/4.000K(4) 4.145.9403.3501058F

mit Erdstück   with root
DA+ 2x2/058 LED 6,5W/2.200lm/3.000K(4) 4.145.9403.3501058E-3
DA+ 2x2/058 LED 6,5W/2.300lm/4.000K(4) 4.145.9403.3501058E

DA LED
Varianten für Farbtemperatur: 1.800K (Amber) / 2.200K / 
2.700K / 3.000K / 4.000K / 5.700K
variants for colour temperature: 1,800K (amber) / 2,200K / 
2,700K / 3,000K / 4,000K / 5,700K 

Varianten für Lichtverteilung: 
058:	 symmetrisch
268:	 eng- und breitstrahlend
variants for light distribution: 
058:	 symmetrical
268:	 narrow and wide beam

Bereich Lichtstrom: 1.100lm - 4.100lm
lumen range: 1,100lm - 4.100lm

optisches System: Linsentechnologie; DARK SKY
optical system: lens technology; DARK SKY
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