LEIPZIGER
LEUCHTEN

CEID IO EN60598-2-3 | IP 65 | IK 09 | 220V — 240V / 50Hz — 60Hz

Tisch mit Pollerleuchte

ZzZ Zhaga
MaRe: 2 800, H=1070mm
Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel: inkl. 4 DA (2x2) LED Module, leicht auswechselbar
Farbtemperatur: 3.000K warmweif3; 4.000K neutralweil’ auf Anfrage

Uberspannungsschutz: 6kV
LED Betriebsgerat: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Trei-
ber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) tber die
_— gesamte Nutzlebensdauer
‘ ; | Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/
"y | - i'J'UM L90 /B10 fir minimale Wartungskosten aufgrund

exzellentem Warmemanagements

optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechsel-
bare, alterungsbestandige Linsenoptik

Lichtverteilung: symmetrisch

Leuchtenkorper: aus Aluminium, pulverbeschichtet;

Tischbein: aus feuerverzinktem Stahl mit Tir; pulverbe-
schichtet

Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben auf Anfra-
ge

Abdeckung: PMMA, Klar, schlagzah

Lattung: aus massivem Hartholz (Kambala), naturbelas-

sen 4 Stick, je 558mm x 332mm x 45mm; auf
Anfrage: inkl. Qi-Ladestationen fiir Smartphones
(externer Stromanschluss erforderlich) maéglich

Anschluss: komplett verdrahtet; inkl. Kabellbergangskasten
fir max. 2 Erdkabel bis 5x16mm? 3 Erdkabel bis
5x10mm?

Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bausei-
tigem Betonfundament
Anwendungsbereiche: kleine Platze, Boulevards, Schulen, Seniorenre-

. sidenzen, Hotels, Firmengeladnde, Parks, Prome-
\11 > I ' 4 naden, Terrassen

kombinierbar mit 2 Banken SOLVEIG B 1/4
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Produkt kg Bestellnummer
DA+ 2x2/058 LED 13W/2.200Im/3.000K® 73,0 8.100.0194.031058-3 3170

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. 02.2025
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