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Heiterblickstr. 37 - 04347 Leipzig - tel: + 49 - 341-24 56 13 0 - fax: + 49 - 341-24 56 13 99 - info@leipziger-leuchten.com - www.leipziger-leuchten.com

1
1
0
0

⌀170

⌀800
1
4
2
0

4x ⌀1
3

⌀

⌀

⌀

Stehtisch mit Pollerleuchte ROSO DII 
DA-LED, inkl. Kleinverteiler, 
Gesamthöhe: 1,42m, 
Bodenverankerung: mit Flanschplatte
Gewicht: 60kg
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Der Leuchtenkopf ist bereits bei Auslieferung vollständig 
verdrahtet.
 
Variante 1, mit Eingrabstück:
Das Erdkabel durch das Eingrabstück (1) ziehen und das 
Eingrabstück in den Boden einlassen. Das Eingrabstück 
ist sicher mit Beton im Boden zu verankern.
 
Variante 2, ohne Eingrabstück:
Standrohr (2) mit Flanschplatte auf Betonfundament 
aufsetzen, Befestigungsbohrungen markieren
und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben
M10 bohren.
 
Anschlussleitung in ausreichender Länge in das Standrohr 
(2) ziehen.
 
Standrohr (2) mit 3 Stück Schrauben M10 (3) bzw.
3 Stück Ankerschrauben M10 (3) befestigen.
 
Masttür (4) öffnen und den Kleinverteiler (5) anschließen.
 
Die 4 Tisch-Stücke (6) am Standrohr (3) mit den
beigelegten Federringen und Sechskantschrauben M8 (7) 
befestigen.
 
Um an den Treiber zu gelangen:
3 Stück Gewindestifte M6 (8) lösen.
Leuchtenkopf im spannungsfreien Zustand vom Stand-
rohr (2) abnehmen.
 
Den Anschlusskasten (9) öffnen und die Anschluss-
leitung (10) von der/den Klemme(n) lösen.
 
 
Um an die LEDs zu gelangen:
Im spannungsfreien Zustand die Treibereinheit  
über 2 Stk. M4 Linsenkopfschrauben (11) vom Leuchtenkopf 
(1) lösen.
 
Anschließend zuerst das Ansatzstück (12) mittels 
3 Stk. M4 Linsenkopfschrauben und nachfolgend die 
dahinter mit 3 Stk. M4 Senkschrauben montiere Scheibe (13) 
lösen, dabei auf die Leitungsführung achten. 
 
Die Leuchte im rückwirkendem Montageablauf wieder 
schließen.
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