LEIPZIGER
Montageanleitung LEUCHTEN

Lichtstele FRANZI LI DA LED
mit Erdstlck

Anschlussleitung in ausreichender Lange durch die
Kabeleinfuhrung (1) in die Lichtstele ziehen und
diese ca. 800mm ins Erdreich, in Sand (verdichtet)
oder Beton einlassen.

Untere Tar (2) mit Dreikantschlissel 6ffnen.

Anschlussleitung am Kabeliibergangskasten (3)
anschlieBen.

/:. Um ggf. an die Treibereinheit (4) zu gelangen, sind

die 4 Stk. Senkschrauben der oberen Tur (5) zu
|I6sen, diese abzunehmen und den Deckel des
Gehauses (6) ebenfalls zu 6ffnen.

FUr das LED (7) ist die Scheibe mit Hilfe der
6 Stk. Senkschrauben (8) abzunehmen.
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Montageanleitung

LEIPZIGER
LEUCHTEN

Lichtstele FRANZI LI DA LED

mit Flanschplatte

e

Anschlussleitung in ausreichender Lange durch die
Kabeleinfuhrung (1) in die Lichtstele ziehen und
diese mit geeigneten Befestigungsmitteln (nicht

im Lieferumfang enthalten) auf einem Beton-
untergrund montieren.

Untere Tur (2) mit Dreikantschllissel 6ffnen.

Anschlussleitung am Kabellibergangskasten (3)
anschlieBen.

Um ggf. an die Treibereinheit (4) zu gelangen, sind
die 4 Stk. Senkschrauben der oberen Tur (5) zu
I6sen, diese abzunehmen und den Deckel des
Gehéuses (6) ebenfalls zu 6ffnen.

FUr das LED (7) ist die Scheibe mit Hilfe der
6 Stk. Senkschrauben (8) abzunehmen.
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