LEIPZIGER
Montageanleitung LEUCHTEN

Lichtstele

STELLA LIV DA-LED
mit Clever Light

Variante 1
—8 Montage mit Eingrabsttick

4 ~ Variante 1, mit Eingrabstick:

T~ 9 Das Erdkabel durch das Eingrabstiick (1) ziehen und das Eingrabstiick in den Boden einlassen. Das Eingrabstlick
ist sicher mit Beton im Boden zu verankern. Das Erdkabel durch das Standrohr (2) ziehen und das Standrohr

v —— g aufstellen. Die Befestigung des Standrohrs mit dem Eingrabstiick erfolgt mit 4 Stiick M10 Schrauben (3).

Variante 2, ohne Eingrabstiick:

Das Standrohr (2) mit Flanschplatte auf das Betonfundament aufsetzen, Befestigungsbohrungen markieren und
entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben M10 (3) bohren. Das Erdkabel danach durch das Standrohr
ziehen und das Standrohr aufstellen. Die Befestigung des Standrohrs mit dem Fundament erfolgt mit 4 Stiick M10
Ankerschrauben.
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/ Variante 3, mit Erdsttick: Variante 2
Das Erdkabel durch das Standrohr (2) ziehen und das Standrohr in den Boden einlassen. Das Standrohr ist sicher | ohne Eingrabstlick
mit Beton im Boden zu verankern.

\
\3

Bei asymmetrischer Lichtverteilung ist ein Pfeilaufkleber zur Ausrichtungshilfe angebracht.

ﬂ /14 Der Leuchtenkopf (4) ist auf dem Standrohr 360° drehbar, fixiert mit 3 Stlick Gewindestifte (5)!

Masttir (6) mit Dreikantschllissel M6 6ffnen, Kabellbergangskasten montieren, Erdkabel und Anschlussleitungen
(7) anschlieRen.

LED ausbauen bzw. austauschen:

Schraube M6 mit Dichtscheiben (8) I6sen und die Kappe (9) abdrehen. Schrauben (10) entfernen und Platte (11)

Variante 3
mit Erdstiick

A\

abnehmen. Den Zylinder (12) nach oben abziehen. Das Anschlusskabel an der Klemme der LED-Einheit (13)
— abklemmen. Nun die Schrauben (14) I6sen und die LED-Einheit nach oben heraus abnehmen.

Der Leuchtenkopf kann dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden.
Beim Montieren der Kappe ist darauf zu achten, dass diese gleichmaRig und fest angeschraubt wird.

Anschraubung Flanschplatte
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Montageanleitung

LEIPZIGER
LEUCHTEN

Lichtstele

STELLA LIV DA-LED
mit Clever Light

Fir Clever Light
ist eine korrekte Ausrichtung des
Leuchtenkopfes zwingend notwendig!

Dazu bitte die entsprechenden Anweisungen
und Hinweise dieser Montageanleitung
befolgen.

Bitte beachten:
GPS ist nur bei Clever Light Master Leuchten
vorhanden, nicht bei Clever Light Basic.
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Alle Leuchtenkopfe miissen, wie oben abgebildet, ausgerichtet sein!

Bitte das Hinweisschild ,Vorne“ am Leuchtenkopf zur Ausrichtung beachten.
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