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LS STELLA L XXIII/15
mit DA-LED oben und mittig
Bodenverankerung: mit Erdstück

Die Leuchte ist anschlußfertig verkabelt.
 
Das Erdkabel duch das Standrohr (1)
ziehen und dieses 1000mm in den Boden 
einlassen und befestigen.
 

Türen (2) und (3) mit Drei-
kantschlüssel öffnen.
 

Leuchtenkopf (4) und Elektroeinsatz (5) entsprechend dem Etikett auswählen.
 
Die 2 Stk. Schiebemuttern hinter Tür (3) auf das Maß 305mm einstellen.
 
Den Elektroeinsatz (5) mit Leuchtenkopf (4) verbinden, dabei die Stecker (6) in dem 
Standrohr (1) entlang zu den Buchsen (7) am Elektroeinsatz ziehen und diese verbinden.
 
Leuchtenkopf (4) in das Standrohr (1) einsetzen und mit 3 Stk. Gewindestiften M8 (8) 
ausrichten und verspannen.
 
Den Elektroeinsatz (5) auf den Schiebemuttern hinter Tür (3) befestigen.
 
Die freien Leitungsenden am kundenseitigen Kabelübergangskasten anschließen und die
Türen (2) und (3) mit Dreikantschlüssel schließen.
 
LED ausbauen bzw. austauschen:  
Schraube M6 mit Dichtscheiben (9) lösen und die Kappe (10) abnehmen.
3 Stk. Senkschrauben M4 (11) und die beiden Senkschrauben M6 (12) lösen und den 
Zylinder (13) nach oben abziehen. 
Das Anschlusskabel an der Klemme der LED-Einheit (14) abklemmen. 
Nun die Schrauben (15) lösen (Arbeitsschritt nur beim mittleren LED notwendig) und 
die LED-Einheit nach oben heraus abnehmen.
Nun kann der Haltering (16) nach oben abgenommen werden,
Die LED-Einheit (17) kann nun in den selben Arbeitsschritten, wie die obere LED-Einheit 
abgenommen werden. 
Den Leuchtenkopf in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.
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Detail oberes LED:

Beispielabbildung

Achtung: 
Bitte das Hinweisschild "VORNE" am 
Leuchtkopf beachten.
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