
 

BANK   BENCH

Produkt kg Bestellnummer

THOMAS B I LED – schwarz
mit Erdstück
inkl. LED 16W/4.000K 485,0 8.739.2210.01
inkl. LED 18W/3.000K 485,0 8.739.2210.01-3

THOMAS B I LED – weiß
mit Erdstück
inkl. LED 16W/4.000K 485,0 8.739.2210.02
inkl. LED 18W/3.000K 485,0 8.739.2210.02-3

product kg product code

THOMAS B I LED – black
with root
incl. LED 16W/4,000K 485.0 8.739.2210.01
incl. LED 18W/3,000K 485.0 8.739.2210.01-3

THOMAS B I LED – white
with root
incl. LED 16W/4,000K 485.0 8.739.2210.02
incl. LED 18W/3,000K 485.0 8.739.2210.02-3

76

dimensions:	 2200mm x 600mm x 470mm
seat height:	 470mm
shape: 	 rectangular; bench legs made in blockform
rest:	 without backrest
light standards:	 effect lighting and illumination
lamp:	� incl. protected LED recessed luminaire
colour temperature: 	 3,000K warm white or 4,000K neutral white
LED gear:	 integrated driver
optical system:	 diffuse
light distribution:	 oval, underneath the bench
finish:	� made of concrete with basalt grains, dyed 

either black or white, colour intensifying imp-
regnated and sandblasted polished in grani-
te appearance

glazing:	� polycarbonate, clear, impact resistant, UV- 
stabilised 

wiring:	� incl. cable junction box for maximal 2 cables 
up to 5 x 4mm2

installation:	� V3: with root to be set into the ground
accessories:	 cable – to be ordered separately	
application areas:	� promenades, parks, boulevards, schools, 

homes for elderly people, terraces, hotels, 
factory premises, paths, squares, pedestrian 
zones, churches, cemeteries

Maße:	 2200mm x 600mm x 470mm
Sitzhöhe:	 470mm
Form:	 rechteckig; Bankbeine in Blockform
Lehne:	 ohne Rückenlehne
Beleuchtungsaufgabe:	Effektbeleuchtung und Illumination
Leuchtmittel:	� inkl. geschützter LED Einbauleuchte
Farbtemperatur:	� 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	 integrierter Treiber
optisches System:	 diffus
Lichtverteilung:	 oval, unterhalb der Bank
Ausführung:	� eingefärbter Beton mit Basaltsplitt aus Natur-

stein, in Granitoptik; schwarz bzw. weiß, farb-
tiefend imprägniert und poliert	

Abdeckung:	� Polycarbonat, glasklar, schlagfest, UV-stabili-
siert

Anschluss:	� inkl. Kabelübergangskasten für maximal 2 Ka-
bel bis 5 x 4mm2

Montage:	 V3: mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	 Kabel – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	�Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, 

Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Ho-
tels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgän-
gerzonen, Kirchen, Friedhöfe
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