LEIPZIGER
LEUCHTEN

C€|@ || EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V — 240V / 50Hz — 60Hz

Mastaufsatzleuchte

TORSTEN Ill FLS LED

empf. Masthéhe: 3,00m - 5,00m

Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf

Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul
Farbtemperatur: 3.000K warmweil® oder 4.000K neutralweil;

2.700K warmweil} auf Anfrage

LED Betriebsgerat: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Trei-
ber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) tber die
gesamte Nutzlebensdauer

Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L 100 fiir minimale Wartungs-
kosten aufgrund exzellentem Warmemanagements

Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, CLE-
VER LIGHT

optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch computerop-
timierte und alterungsresistente Linsentechnolo-
gie; dark sky

Lichtverteilung: je nach Modul: S oval breitstrahlend, A asymmet-
risch breitstrahlend, P rotationssymmetrisch

Leuchtenkopf: Dach aus Aluminium mit weiler Spezialbe-

schichtung an der Unterseite, Geratetrager aus
korrosionsbestandigem Aluminiumguss mit Mon-
tageplatte fir Treiber; pulverbeschichtet; pulver-

beschichtet

Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzéh

Farbe: RAL oder DB

Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupp-
lung unterhalb des Leuchtenkopfes

Montage: fir Mastzopf @ 76mm

Zubehor: Kabel, Mast, Mastzubehdr — separat zu bestellen

Anwendungsbereiche: fiir Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenhei-
me, Hotels, Firmengelande, Anlieger- und Sam-
melstralRen, Gehwege, Radwege, Platze, Park-
platze, Shoppingcenter, Fullgédngerzonen

Bestiickung kg Bestellnummer

FLS-S LED 11W/1.660Im/3.000K 8,9  9.003.9371.17
FLS-ALED 11W/1.660lm/3.000K 8,9  9.003.9373.17
FLS-P LED 11W/1.660Im/3.000K 8,9  9.003.9375.17

FLS-S LED 11W/1.830Im/4.000K 8,9  9.003.9372.17
FLS-ALED 11W/1.830lm/4.000K 8,9  9.003.9374.17
FLS-P LED 11W/1.830im/4.000K 8,9  9.003.9376.17

FLS-S 2 600
N
FLS-S LED 22W/2.960im/3.000K 8,9  9.003.9071.17 47B2R5\+ .
FLS-A LED 22W/2.960Im/3.000K 8,9  9.003.9073.17 wW\oood/ v A8 a
FLS-P LED 22W/2.960Im/3.000K 8,9  9.003.9075.17 N
FLS-S LED 22W/3.270Im/4.000K 8,9  9.003.9072.17 ﬁs_{
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K 8,9  9.003.9074.17 v /O9OON v . o
FLS-P LED 22W/3.270Im/4.000K 8,9  9.003.9076.17 < SISSiS > 3
v\ooloo) v
N
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, [ |
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.003.xxxx.17-93 FLS-P ﬁ
N
. . . 4 /IOOPDN »
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, < 8888 > o
Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.003.xxxx.17-94 «\(adogy/ v
N
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. 02.2020
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