LEIPZIGER
LEUCHTEN

C€| @ || EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V — 240V / 50Hz — 60Hz

Bank
THOMAS B I LED

Male:

Sitzhohe:
Beleuchtungsaufgabe:
Leuchtmittel:
Farbtemperatur:

LED Betriebsgerat:
Lebensdauer LED:

optisches System:
Lichtverteilung:
Ausfiihrung:

Abdeckung:
Anschluss:
Montage:

Zubehor:
Anwendungsbereiche:

2200mm x 600mm x 470mm

470mm

zur lllumination

inkl. LED Leuchte

3.000K warmweil}

inkl. elektronischer Treiber, 50.000 Stunden
50.000 Stunden/ L70 fir minimale Wartungs-
kosten aufgrund exzellentem Warmemanage-
ments

diffus

oval

Beton-Platten aus Basalsplitt in Granitoptik;
schwarz bzw. weill eingefarbt, farbtiefend im-
pragniert und poliert

Polycarbonat, glasklar, schlagfest, UV-stabili-
siert

inkl. Kabeliibergangskasten fiir maximal 2 Ka-
bel bis 5 x 4mm2

frei stehend zur Uberpflasterung

Kabel — separat zu bestellen

Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schu-
len, Altenheime, Terrassen, Hotels, Werksge-
lande, Wege, Platze, FuRgéngerzonen, Kir-
chen, Friedhofe

2200 600

Ausfiihrung kg Bestellnummer
Beton, schwarz eingefarbt 485,0 8.739.2210.01 §
Beton, weil} eingefarbt 485,0 8.739.2210.02
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Schutzklasse Il — gegen Mehrpreis (Buchstabe “S* am Ende der Bestellnummer ergénzen) L 1202‘1 20

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. 11.2018
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