
Heiterblickstr. 37 - 04347 Leipzig - tel: + 49 - 341-24 56 13 0 - fax: + 49 - 341-24 56 13 99 - info@leipziger-leuchten.com - www.leipziger-leuchten.com

Montageanleitung

Pollerleuchte 
VIVA PR I TAB-LL LED
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Bei Var. 1 Eingrabstück (1) in den Boden einlassen.
 
Bei Var. 2 Standrohr (2) mit Stahlplatte auf Beton-
fundament aufsetzen, Befestigungsbohrungen markieren
und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben
M10 bohren.
 
Erdkabel durch das Standrohr (2) ziehen.
 
Standrohr (2) mit 4 Stück Muttern M10 (3) bzw.
4 Stück Ankerschrauben M10 (3) befestigen.
 
Masttür (4) mit Dreikantschlüssel M6 bzw. bei Variante
mit Profilzylinderschloss mit Schlüssel öffnen,
Kabelübergangskasten (5) montieren, Erdkabel
und Anschlussleitung (6) anschließen.
 
Leuchtenkopf (7) auf Standrohr (2) aufsetzen und mit
3 Stück Gewindestifte M8x6 (8) verspannen.
 
Um ggf. an die elektr. Bauteile zu gelangen:
 
LED-Treiber:  
4 Stk. Schrauben (9) am Gehäuse (10) lösen.
 
LED: 
2 Stk. Langmuttern mit Scheiben M6 (11) lösen.
 
Kappe (12) und den Zylinder mit Lamellenblende (13) 
nach oben abnehmen.
 
 
Leuchte im rückwirkenden Montageanlauf schließen. 
 

Achtung für Leuchten mit asymmetrischer 
Ausleuchtung :
 
Bitte das Hinweisschild "VORNE" am 
Leuchtendach zur Ausrichtung
Straßenseite beachten.
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