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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2023

Wandleuchte

WL GEORG VI TAB-LL LED

Altstadtleuchte

empf. Montagehöhe: 	 2,50m – 4,00m
Beleuchtungsaufgabe:	� niedriger Lichtbedarf 
Leuchtmittel: 	 inkl. TAB LED Modul
Farbtemperatur: 	 3.000 warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät: 	� inkl. elektronischem Treiber (nicht dimmbar, ohne 

CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kun-
denseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stu-
fen)

Lebensdauer der LED:	� 50.000 Stunden/L 70 für minimale Wartungskos-
ten aufgrund exzellentem Wärmemanagements

optisches System: 	� diffus
Lichtverteilung: 	 symmetrisch
Leuchtenkopf: 	� inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbe-

schichtung an der Unterseite zur hohen Reflekti-
on des Lichts

Ausleger: 	� inkl. Wandausleger aus feuerverzinktem Stahl; 
pulverbeschichtet

Farbe: 	� DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne 
Mehrpreis auf Anfrage

Abdeckung: 	 Polyäthylen, opal, schlagfest
Anschluss: 	� Leuchtenkopf komplett verdrahtet; mit Hilfe einer 

Anschlussklemme im Wandschild
Montage: 	� zum Anschrauben an die Wand
Zubehör: 	� Befestigungsmaterial für Wandmontage – sepa-

rat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	� Altstädte, Fußgängerzonen, Parkanlagen, Boule-

vards, Klinken, Schulen, Hotels, Werksgelände, 
Plätze, Parkplätze, private Gärten

 |  |  | EN 60598-2-3 | IP 54 | RA 70 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz 

Bestückung kg Bestellnummer

TAB LED 23,5W/2.538lm/4.000K 2,5 9.814.9023.00-N40
TAB LED 23,5W/2.369lm/3.000K 2,5 9.814.9023.00-N30

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe “S“ am Ende der Bestellnummer ergänzen)
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