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Wandleuchte 
Thomas X
mit FF- bzw. DA- LED Modul
Schutzart: IP 65 

Stand: 08.05.2023  1/1 
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Stellen Sie sicher, dass keine Spannung anliegt.
 
Klappen Sie den Deckel (6) nach oben, indem Sie die 3 Stk. Schrauben M5x12 mit den 
Dichtscheiben (7) lösen.  
 
Lösen Sie die Leitung an der Anschlussklemme (8) und die beiden Schrauben M4x6 (9).
Entnehmen Sie nun die kpl. Elektroeinheit (10) um die elektrischen Einheiten auszutauschen.
  
Schließen Sie die Leuchte wieder in umgekehrter Reihenfolge, dabei auf den korrekten Sitz 
der Dichtungen achten.

Der Leuchtenkopf ist anschlussfertig verdrahtet.
 
Den Wandausleger lt. baulichen Begebenheiten und nach Anschraubmaß an der 
Wand befestigen. Ziehen Sie die freien Leitungsenden des Leuchtenkopfes mit 
Aderendhülsen (1) durch die mittig vorgesehene Öffnung am Ausleger.
Öffnen Sie den Wartungsdeckel (2) und schließen Sie die Leitung an der 
Anschlussdose (3) an. (im Lieferumfang enthalten, zur Durchverdrahtung geeignet)
Schieben Sie den Leuchtenkopf über die vier Gewindestifte M6 auf den Ausleger.
Den Leuchtenkopf ausrichten und mittels beigelegten Dichtscheiben und 
Sicherungsmuttern (4) fest verspannen. 
Der Zhaga-Sockel (5) befindet sich auf der Unterseite des Leuchtenkopfes. 
Schutzkappe entfernen, Hub-Modul aufsetzen und bis zum Einrasten verdrehen. 
Achtung: Schutzkappe unbedingt aufbewahren! Zhaga-Sockel bei Demontage mit 
Schutzkappe verschließen, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in die 
Leuchte zu verhindern!
 
 
 

Um evtl. an die elektrischen Einheiten
zu gelangen:

LEIPZIGER LEUCHTEN übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an Leuchten, Ausleger oder Masten vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt. 

Für die Installation und den Betrieb sind die nationalen und internationalen Vorschriften zu beachten. 
 Montage- und Wartungsarbeiten sind nur mit Originalteilen durchzuführen. 

Wichtiger Hinweis: Diese Leuchte ist nur als Straßen- und Wegebeleuchtung zu verwenden! 
 
 
 
 

Die Montage bzw. Austausch von Ersatzteilen darf nur durch Fachpersonal erfolgen!

Ersetzte jede gebrochene Schutzabdeckung

Schutzklasse II  (Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung)
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